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MENOS PLÁSTICO EN NUESTROS OCEANOS
“ Cada año cerca de 8 millones de toneladas de residuos de plástico acaban en los océanos y para el 
2050 habrá más plástico que peces en los mares si no se toman medidas. ” (fuente: WWF).

ERRECOM está muy atenta para no causar daños al medio ambiente y por eso ha decidido actuar 
concretamente y dar su propio aporte reduciendo siempre el uso de embalaje de plástico.

Al interno de este catálogo se van a encontrar productos que antes estaban envasados en blíster 
mientras ahora en cartón reciclado.

Estamos seguros que nuestros clientes van a apreciar nuestra dedicación y a compartir nuestra 
elección, prefi riendo estos nuevos embalajes. 
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Sellador de Fugas para Sistemas de 
A/A de Vehículos 
EXTREME ULTRA es el innovador sellador de fugas 
para pérdidas de gas refrigerante que resuelve 
todos los problemas relacionados con las pequeñas 
pérdidas de gas refrigerante en los sistemas A/A de 
todos los vehículos. Después de realizar miles de 
test y más de 4 años de investigación y desarrollo, 
Errecom ha desarrollado una dósis de sólo 6mL que 
trabaja con todos los tipos de gas refrigerantes. La 
novedosa fórmula de 6 mL de EXTREME ULTRA 
repara el sistema A/A de todo tipo de vehículo.
¿Cómo funciona?
EXTREME ULTRA individua las pérdidas de gas 
refrigerante y las sella de modo permamente, sin 
reaccionar con la humedad y oxígeno. EXTREME 
ULTRA es una solución sin polímeros que repara 
fugas hasta 0.3 mm.
Benefi cios:

 Fórmula avanzada, menos cantidad de producto
añadido al sistema

 Dosis universal para todos los sistemas A/A de
cualquier vehículo.

 Sella de modo permamente las pérdidas de gas

refrigerante en los componentes de los sistemas A/A 

de vehículos tanto en metal como en goma.
 No contiene polímeros. No reacciona ni con la
humedad ni con el aire.

 Seguro para los componentes del sistema A/A.
 Visible a cualquier lámpara UV.
No inflamable, no irritante, Seguro para el operario.
 Reduce significativamente el rumor del
compresor.

 Ideal para aplicaciones preventivas.

CartridGe TECHNOLOGY:
Compatible con todos los gases refrigerantes,
incluidos R12, R134a, R1234yf.

Push&Fill TECHNOLOGY:
Compatible con los gas refrigerantes R134a y R1234yf.
Gracias a la diferencia de presión entre el producto y
el sistema A/A del vehículo la inserción del producto es
segura, fácil y rápida.

SELLADOR DE FUGAS PARA SISTEMAS A/A VEHÍCULOS CON GAS REFRIGERANTE R12-R134a-R1234yf

01. 

CCCCCaaaaaaarrrrrrtttttrrrriiiiddddddGGGGGeeeee
T E CC H NH N ON O L O GO YYYYY

PPPuuuusshh&&Fillll
T E CE CCC H N OH L O G YYYY

Art.-Nr. Adaptadores €
TR1163.AL.01.S2 No - 30 5400
TR1163.AL.H1.S2 A + B (R134a) - 30 5400
TR1163.AL.H7.S2 A + C (R1234yf) - 30 5400
TR1163.AL.H2.S2 A + B + C (R134a + R1234yf) - 30 5400

Art.-Nr. Adaptadores €
PF1163.Y.01.S2 No - -
PF1163.Y.H1.S2 A + B (R134a) - -
PF1163.Y.H7.S2 A + C (R1234yf) - -
PF1163.Y.H2.S2 A + B + C (R134a + R1234yf) - -

CartridGe TECHNOLOGY:

Push&Fill TECHNOLOGY:

R134a R1234yf

ADAPTADORES

FLEX HOSEA B C

Extreme UltraEU

incluidos R12, R134a, R1234yf.
Push&Fill TECHNOLOGY:

Compatible con los gas refrigerantes R13
Gracias a la diferencia de presión entre e
el sistema A/A del vehículo la inserción de
segura, fácil y rápida.

O.E.M.
A P P R O V E D 



Sellador de Fuga Ultrarrápido 
Fluorescente UV
FIXQUICK es el nuevo sellador de fugas 
ultrarrápido Errecom, diseñado específi camente 
para reparar defi nitivamente en un máximo 
de 30” fugas de hasta 1 mm de diámetro en 
superfi cies llanas y curvas. Garantiza un sellado 
hermético a 50 bares de presión y 250°C. Se 
puede usar en metales y materiales plásticos 
utilizados en sistemas de A/A de vehículos. Su 
formulación fl uorescente le permite verifi car 

fácilmente a través de una lámpara UV 
el estado de la reparación realizada y de 
identifi car cualquier reparación anterior.

Cómo trabaja?
El producto debe aplicarse en una 
superficie llana o curva, perfectamente 
seca y limpia. Se recomienda usar THOR 
para limpiar las superficies (página 
55). Aplicar en el área de la fuga, en 
secuencia, el producto líquido STEP1, 
el polvo STEP2 y nuevamente STEP1 
para uniformar la reparación. Espere 20” 
para obtener una reparación que resiste 
a la presión 20 bares o 20 minutos para 
resistir a una presión de 50 bares.
Benefi cios:

 Se puede utilizar en los componentes 
de metal o plástico.  Puede ser 
utilizado en superficies llanas o curvas.

 En 20 segundos sella la fuga resistiendo 
a una presión de hasta 20 bares.   En 
20 minutos sella la fuga resistiendo a una 
presión de hasta 50 bares.  Resiste hasta 
250°C.  Está visible con una lámpara UV.

Sellador de Fuga en Pasta 
Bicompuesto
EXTERNAL es el sellador de fugas que se aplica 
externamente sobre los componentes de los 
sistemas de aire acondicionado de vehículos. Se 
recomienda usar THOR para limpiar las superficies 
antes de la aplicación (página 55). Específicamente 
diseñado para sellar efectivamente todos los tipos 
de fugas hasta 5 mm que se producen en los 
componentes de metal y goma de los sistemas, 
External es resistente a los lubricantes, aditivos 
y gas refrigerantes. Resiste a los cambios de 
temperatura y se puede utilizar indistintamente en 
el lado de alta y baja presión (caliente o frío).
Benefi cios:

 Se puede utilizar en los componentes de metal 
del circuito, tales como cobre, aluminio y acero. 

 Puede ser utilizado en tubos termoplásticos.
 Resiste a los lubricantes Minerales, POE, 

PAG, PAO y Alquilbenceno.  Resiste a los 
gases refrigerantes CFC, HFC, HCFC, R32, CO2, 
incluidos los R32 y R1234yf.  Resistente a los 
líquidos de limpieza, incluido cluorados.  Resiste 
a un intervalo de temperatura desde -100 °C hasta 
+ 270 °C.
La resistencia a la presión depende del tamaño de 
la fuga: 

Art.-Nr. €
TR1180.01 - - -

la fuga: 

Art.-Nr. €
TR1166.01 - 60 -

ExternalE

FixQuickFQ

03. 

02. 

SELLADOR DE FUGAS PARA SISTEMAS A/A VEHÍCULOS CON GAS REFRIGERANTE R12-R134a-R1234yf

5 mm = 40 Bar.
2 mm = 50 Bar.
1 mm = 57 Bar.
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ADITIVOS PARA SISTEMAS A/A VEHÍCULOS CON GAS REFRIGERANTE R12-R134a-R1234yf

Aditivo para Restablecer la Eficacia de 
los Sistemas de A/A
COOL-SHOT ULTRA es un catalizador sintético 
capaz de mantener o restaurar la efi ciencia de todos 
los sistemas de A/A de los vehículos. Evita la creación 
de “Oil Fouling” si se usa en sistemas nuevos o 
eliminando este fenómeno si se inserta en sistemas 
ya en marcha.

¿Cómo funciona?
COOL-SHOT ULTRA está compuesto por dos 
catalizadores sintético y un agente lubricante que, si se 
usa preventivamente, evita que el aceite se asiente en 
las paredes del sistema. En cambio si se usa de manera 
resolutoria, elimina el aceite que se ha depositado en 
las paredes del sistema durante sus años de uso, lo 
solubiliza y lo transporta nuevamente al compresor.
Aumenta la efectividad del lubricante del compresor 
y no causa cambios químicos. Extiende la vida del 
compresor, reduce significativamente su ruido y no lo 
daña. Reduce los costos de mantenimiento del sistema 
y las emisiones de CO2. No altera el gas refrigerante. 
Su acción es permanente en el tiempo. Es compatible 
con todos los gases refrigerantes, incluido el CO2. Está adecuado para todo tipo de sistemas de A/A de 
vehículos. Visible cuando se expone a la luz UV.

Benefi cios:
PARA USO PREVENTIVO EN SISTEMAS NUEVOS:

 Evita la formación del fenómeno de Oil Fouling.
 No distorsiona las prestaciones del sistema.

PARA USO EN FORMA RESOLUTORIA EN SISTEMAS YA EN 
MARCHA: 

 Elimina el fenómeno de Oil Fouling y restaura el
rendimiento inicial del sistema.
Restaura el intercambio de calor de las líneas de
refrigeración.
Reduce el consumo energético del sistema.

CartridGe TECHNOLOGY:
Compatible con todos los gases refrigerantes,
incluidos R12, R134a, R1234yf.

Push&Fill TECHNOLOGY:
Compatible con los gas refrigerantes R134a y R1234yf.
Gracias a la diferencia de presión entre el producto y
el sistema A/A del vehículo la inserción del producto es
segura, fácil y rápida.

CCCCCCaaaarrrrrrttttrrrriiiiddddddGGGGGeeeee
T E CT E C H N O L O GO YY

PPuuusssh&&Fill
T E CC HHH N O L O GL YY

Art.-Nr. Adaptadores €
TR1170.AL.01.S2 No - 30 5400
TR1170.AL.H1.S2 A + B (R134a) - 30 5400
TR1170.AL.H7.S2 A + C (R1234yf) - 30 5400
TR1170.AL.H2.S2 A + B + C (R134a + R1234yf) - 30 5400

Art.-Nr. Adaptadores €
PF1170.Y.01.S2 No - -
PF1170.Y.H1.S2 A + B (R134a) - -
PF1170.Y.H7.S2 A + C (R1234yf) - -
PF1170.Y.H2.S2 A + B + C (R134a + R1234yf) - -

CartridGe TECHNOLOGY:

Push&Fill TECHNOLOGY:

R134a R1234yf

ADAPTADORES

FLEX HOSEA B C

CartridGe TECHNOLOGY:
Compatible con todos los gases refrigera
incluidos R12, R134a, R1234yf.

Push&Fill TECHNOLOGY:
Compatible con los gas refrigerantes R13
Gracias a la diferencia de presión entre e
el sistema A/A del vehículo la inserción de
segura, fácil y rápida.

Cool-Shot UltraCSU

01. 
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ADITIVOS PARA SISTEMAS A/A VEHÍCULOS CON GAS REFRIGERANTE R12-R134a-R1234yf

Art.-Nr. Adaptadores €
TR1174.AL.01.S2 No - 30 5400
TR1174.AL.H1.S2 A + B (R134a) - 30 5400
TR1174.AL.H7.S2 A + C (R1234yf) - 30 5400
TR1174.AL.H2.S2 A + B + C (R134a + R1234yf) - 30 5400

Art.-Nr. Adaptadores €
PF1174.Y.01.S2 No - -
PF1174.Y.H1.S2 A + B (R134a) - -
PF1174.Y.H7.S2 A + C (R1234yf) - -
PF1174.Y.H2.S2 A + B + C (R134a + R1234yf) - -

CartridGe TECHNOLOGY:

Push&Fill TECHNOLOGY:

R134a R1234yf

ADAPTADORES

FLEX HOSEA B C

Aditivo Anti-Humedad
SUPER-DRY ULTRA es un aditivo anti-humedad en 
grado de prevenir la formaciόn de humedad en los 
sistemas de A/A de vehículos.

¿Cómo funciona?
SUPER-DRY ULTRA contiene componentes especiales 
que estabilizan el lubricante previniendo la formación 
de humedad en los sistemas A/A de vehículos.

Benefi cios:
 Fórmula avanzada de 6 mL, menos cantidad de
producto insertado en el sistema

 Dosis universal para todos los sistemas A/A de
cualquier vehículo.

 Elimina de manera definitiva la humedad en el
sistema de A/A de vehículos.

 Seguro para las juntas y los componentes del
sistema.

 No debilita la potencia del sistema y no afecta a su
rendimiento.

 Ayuda a prevenir la formación de ácido.
 No contiene metanol o partículas sólidas.
 Seguro para el compresor y las estaciones de
carga.

 Insertado en el sistema, circula transmitido por el
gas refrigerante, sin alterar sus características.

CartridGe TECHNOLOGY:
Compatible con todos los gases refrigerantes,
incluidos R12, R134a, R1234yf.

Push&Fill TECHNOLOGY:
Compatible con los gas refrigerantes R134a y R1234yf.
Gracias a la diferencia de presión entre el producto y
el sistema A/A del vehículo la inserción del producto es 
segura, fácil y rápida.

Super-Dry UltraSDU

CCCCCCCaaaarrrrrttttrrrriiiiddddddGGGGGeeee
T E CE C H NN OH N OH N L O GOOO YYYY

Puuussshh&&Fill
T E CC HHH N O LL O G YYY

02. 
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ADITIVOS PARA SISTEMAS A/A VEHÍCULOS CON GAS REFRIGERANTE R12-R134a-R1234yf

Aditivo Neutralizador de Ácido
NO-ACID ULTRA es un neutralizador en grado 
de eliminar completamente los residuos de àcido 
presentes en los sistemas A/A de vehículos y por 
tanto evitar la rotura del compresor.
¿Cómo funciona?
Los componentes químicos de NO-ACID ULTRA se 
adhieren a los residuos de ácido presentes en el 
sistema, eliminándolos: estos residuos se forman a 
causa de gases refrigerantes o lubricantes acabados, 
de la humedad y de la rotura del compresor. Una vez 
introducido en el sistema NO-ACID ULTRA previene 
la formación de ácido en el sistema.
Benefi cios:

Nueva fórmula, menos cantidad de producto
añadido al sistema.
Elimina completamente el ácido en sistemas de
A/A de vehículos.
Neutraliza los residuos de ácido causados por la 
ruptura del compresor.
Neutraliza el ácido en estaciones de carga.
Seguro: no daña los componentes del sistema.
Ideal para un mantenimiento preventivo, trabaja 
rápidamente.

Dosis:
USO PREVENTIVO: 6 mL dosis universal para todo tipo 
di vehículo.
USO RESOLUTORIO: Se aconseja de utilizar ACID-
TEST de Errecom para determinar la mejor cantidad 
de NO-ACID ULTRA para usar en todos los sistemas 
A/A de vehículos.
CartridGe TECHNOLOGY:

Compatible con todos los gases refrigerantes, 
incluidos R12, R134a, R1234yf.

Push&Fill TECHNOLOGY:
Compatible con los gas refrigerantes R134a y R1234yf.
Gracias a la diferencia de presión entre el producto y 
el sistema A/A del vehículo la inserción del producto es 
segura, fácil y rápida.

CCCCCCaaaaaarrrrrrttttttrrrrriiiiiddddddGGGGGeeeeee
T E CT E C H N OH L O G Y

Puuussshh&&Fill
T E CC HHH N O LL O G YY

Art.-Nr. Adaptadores €
TR1175.AL.01.S2 No - 30 5400
TR1175.AL.H1.S2 A + B (R134a) - 30 5400
TR1175.AL.H7.S2 A + C (R1234yf) - 30 5400
TR1175.AL.H2.S2 A + B + C (R134a + R1234yf) - 30 5400

Art.-Nr. Adaptadores €
PF1175.Y.01.S2 No - -
PF1175.Y.H1.S2 A + B (R134a) - -
PF1175.Y.H7.S2 A + C (R1234yf) - -
PF1175.Y.H2.S2 A + B + C (R134a + R1234yf) - -

CartridGe TECHNOLOGY:

Push&Fill TECHNOLOGY:

R134a R1234yf

ADAPTADORES

FLEX HOSEA B C

incluidos R12, R134a, R1234yf.
Push&Fill TECHNOLOGY:

Compatible con los gas refrigerantes R13
Gracias a la diferencia de presión entre e
el sistema A/A del vehículo la inserción de
segura, fácil y rápida.

No-Acid UltraNAU

03. 
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Art.-Nr. €
RK1349.S1 - 12 2160

Prueba para verificar la Presencia de 
Ácido en el Lubricante del Compresor de 
los Sistemas A/A
ACID-TEST es un producto indispensable para verificar 
la presencia y la formación de ácido en sistemas de aire 
acondicionado de los vehículos. El uso de ACID-TEST es 
indispensable en un mantenimiento regular preventivo. 
De forma rápida y precisa detectará la presencia de 
acidez en los lubricantes.
¿Cómo funciona?
ACID-TEST contiene elementos químicos que reaccionan 
en contacto con la acidez presente en el lubricante, 
cambiando de color e indicando el rango de pH presente 
en el lubricante del sistema A/A de vehículos.
Benefi cios:

 Funciona con todos los lubricantes (POE - ABZ - 
PAO - PAG - PVE - MIneral).   Resultados precisos en 
algunos segundos. Fácil de usar.  Biodegradable. 
No inflamable.  No tóxico.  No peligroso.

 Incluye 4 PRUEBAS.

Acid-TestAT

04. 

ADITIVOS PARA SISTEMAS A/A VEHÍCULOS CON GAS REFRIGERANTE R12-R134a-R1234yf
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Tratamiento de Reacondicionamiento para la Reparación Definitiva de Fugas de Gas 
Refrigerante en los Sistemas A/A
A/C RESTORING TREATMENT es el único tratamiento completo en el mercado diseñado para reparar definitivamente las 
fugas de gas refrigerante en un sistema A/A de vehículos.
Es sabido que la causa principal de las fugas de gas refrigerante en un sistema es la formación de humedad que activa 
la formación de ácido en el lubricante. Al depositarse, el ácido empieza un proceso de corrosión lento y constante, que va 
a formar la fuga de gas refrigerante. El uso del Sellador de fugas permite reparar la fuga pero no permite parar el proceso 
químico que ha causado su formación.
¿Cómo funciona?
Gracias a la inserción secuencial de los 4 aditivos de AC/R RESTORING TREATMENT, los sistemas de A/A de los vehículos 
estarán completamente protegidos de fugas de gas refrigerante y daños causados por la formación de ácido, la humedad 
y el fenómeno de Oil Fouling. Los 4 aditivos esenciales de la línea Ultra se pueden insertar como una solución única en los 
sistemas de A/A de vehículos: de hecho, todos juntos tienen una dosis de solo 24 ml.
Benefi cios:

 Repara permanentemente las fugas de gas refrigerante, eliminando las causas principales de la formación.
 Elimina la humedad, la acidez y el Oil Fouling del sistema.
 Restaura el rendimiento original del sistema.

AC/R Restoring TreatmentRT4

05. 

R134a

R1234yf

ADAPTADORES

FLEX HOSEFLEX HOSE

ADITIVOS PARA SISTEMAS A/A VEHÍCULOS CON GAS REFRIGERANTE R12-R134a-R1234yf

Art.-Nr. Descripción €
RK1421 Blister sin Adaptadores - 20 1120
RK1421.H1 Blister con Adaptador R134a - 20 1120
RK1421.H7 Blister con Adaptador  R1234yf - 20 1120
RK1421.H2 Blister con Adaptadores R134a + R1234yf - 20 1120
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ADITIVOS PARA SISTEMAS A/A VEHÍCULOS CON GAS REFRIGERANTE R12-R134a-R1234yf

STEP #1
ADITIVO NEUTRALIZADOR DE 

ÁCIDO

STEP #2
ADITIVO ANTI-HUMEDAD

STEP #3
ADITIVO PARA RESTABLECER 

LA EFICACIA

STEP #4
SELLADOR DE FUGAS
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Art.-Nr. Descripción €
TR1162.AL.01.S2 Cartucho de 6 mL - 30 5400
TR1162.L.01.S2 Cartucho de 12 mL - 30 -
TR1162.C.01.S2 Cartucho de 30 mL - 24 -
TR1162.QC.01.S2 Cartucho de 45 mL - 24 -
TR1162.E.01.S2 Cartucho de 60 mL - 24 -

Aditivo Reacondicionador
COMPRESSOR+ es el aditivo que restablece las condiciones óptimas de trabajo de los sistemas de A/A de vehículos, 
una vez que se ha reemplazado el compressor o se ha realizado un lavado del sistema con solventes. Como 
consecuencia de la rotura de un compressor A/A, distintos agentes contaminantes se forman en el sistema (Hydrofuoric, 
Hydrocalóricos y Acido Carbónico, más de humedad y resíduos pesados de los líquidos de lavado usados) que afectan 
significativamente a la vida útil de los distintos componentes del sistema. Antes de realizar la instalación de un nuevo 
compressor es necesario desmontar los distintos componentes y lavar cada uno de ellos con un líquido de lavado que 
asegure la eliminación de esos contaminantes.
¿Cómo funciona?
COMPRESSOR+ se añade directamente al lubricante que va a ser insertado en el compresor nuevo: COMPRESSOR+ 
actua en el sistema y captura e inhibe todas las particulas que pueden ser peligrosas para los componentes nuevos 
o recién lavados. COMPRESSOR+ garantiza la máxima eficiencia y elimina la posibilidad de daños futuros al circuito.
Benefi cios:

 Elimina y neutraliza completamente los contaminantes en el circuito de los sistemas de A/A.
 Actúa rápidamente. 
 No daña los componentes del sistema.
 Ideal para aplicaciones preventivas.

Dosis:
6 mL cada 400 mL de lubricante.

Compressor +C+

06. 

ADITIVOS PARA SISTEMAS A/A VEHÍCULOS CON GAS REFRIGERANTE R12-R134a-R1234yf



DETECTAR 
FUGAS DE GAS 
REFRIGERANTE 
EN LOS 
SISTEMAS A/A 
VEHÍCULOS
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01. 

Art.-Nr. Descripción €
TR1A03.01.S1 1 L - 06 504
TR1103.01.S1 350 mL - 12 1536
TR1003.01.S1 250 mL - 12 1920
TR1119.F.S1 100 mL - 12 -

ADITIVOS PARA DETECTAR FUGAS DE GAS REFRIGERANTE EN LOS SISTEMAS A/A VEHÍCULOS

Art.-Nr. Descripción €
TR1058.A6.01 No Adaptadores - 20 1120
TR1058.A6.H1 Adaptador R134a - 20 1120
TR1058.A6.H7 Adaptador R1234yf - 20 1120
TR1058.A6.H2 Adapt. R134a + R1234yf - 20 1120

06 Cartuchos de 7,5 ml envasados en Blister 

Bote con Dosifi cador

Art.-Nr. Descripción €
TR1058.A6.01.P1 No Adaptadores - 25 1400
TR1058.A6.H1.P1 Adaptador R134a - 25 1400
TR1058.A6.H7.P1 Adaptador R1234yf - 25 1400
TR1058.A6.H2.P1 Adapt. R134a + R1234yf - 25 1400

06 Cartuchos de 7,5 mL envasados en Bolsa

Art.-Nr. Descripción €
TR1058.01 No Adaptadores - 12 672
TR1058.H1 Adaptador R134a - 12 672
TR1058.H7 Adaptador R1234yf - 12 672
TR1058.H2 Adapt. R134a + R1234yf - 12 672

12 Cartuchos de 7,5 ml envasados en Blister 

Art.-Nr. Descripción €
TR1058.01.P1 No Adaptadores - 25 1400
TR1058.H1.P1 Adaptador R134a - 25 1400
TR1058.H7.P1 Adaptador R1234yf - 25 1400
TR1058.H2.P1 Adapt. R134a + R1234yf - 25 1400

12 Cartuchos de 7,5 mL envasados en Bolsa

Detector de Fugas Fluorescente UV 
Amarillo para Sistemas de A/A Vehículos 
con R12 - R134a - R1234yf y para 
Compresores Eléctricos
BRILLIANT es un detector de fugas fluorescente para 
sistemas de A/A de Vehículos R12 - R134a - R1234yf 
y para compresores electricos. Permite localizar 
ràpidamente y con precisión las pérdidas de gas 
refrigerante.
¿Cómo funciona?
BRILLIANT debe añadirse en el circuito del sistema A/A 
de vehículos. En proximidad de la pérdida, el producto 
salido del sistema e iluminado mediante el uso de una 
lámpara UV permite la localización de la fuga.
Benefi cios:

 Localiza con precisión fugas de gas refrigerante.
 No contiene solventes.  Cumple con la norma SAE 

J2297 & SAE J2298. No daña el compresor de A/A y 
las estaciones de carga. Visible para cualquier lámpara 
UV.  Etiquetas identificadora incluidas. .

BrilliantB
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Detector de Fugas Fluorescente UV Verde 
para Sistemas de A/A Vehículos con R12 
- R134a - R1234yf y para Compresores 
Eléctricos
GREEN BRILLIANT es un detector de fugas fluorescente 
para sistemas de A/A de vehículos R12 - R134a - 
R1234yf y para compresores electricos. permite localizar 
ràpidamente y con precisión las pérdidas de gas 
refrigerante.
¿Cómo funciona?
GREEN BRILLIANT debe añadirse en el circuito del 
sistema A/A de vehículos. En proximidad de la pérdida, 
el producto salido del sistema e iluminado mediante el 
uso de una lámpara UV permite la localización de la fuga.
Benefi cios:

 Localiza con precisión fugas de gas refrigerante.  No 
contiene solventes.  Cumple con la norma SAE J2297 
& SAE J2298.  No daña el compresor de A/A y las 
estaciones de carga.  Visible para cualquier lámpara 
UV.  Etiquetas identificadora incluidas.

Green BrilliantGB

02. 

Art.-Nr. Descripción €
TR1034.01.S1 1 L - 06 504
TR1033.01.S1 350 mL - 12 1536
TR1032.01.S1 250 mL - 12 1920
TR1120.F.S1 100 mL - 12 -

Art.-Nr. Descripción €
TR1059.A6.01 No Adaptadores - 20 1120
TR1059.A6.H1 Adaptador R134a - 20 1120
TR1059.A6.H7 Adaptador R1234yf - 20 1120
TR1059.A6.H2 Adapt. R134a + R1234yf - 20 1120

06 Cartuchos de 7,5 ml envasados en Blister 

Bote con Dosifi cador

Art.-Nr. Descripción €
TR1059.A6.01.P1 No Adaptadores - 25 1400
TR1059.A6.H1.P1 Adaptador R134a - 25 1400
TR1059.A6.H7.P1 Adaptador R1234yf - 25 1400
TR1059.A6.H2.P1 Adapt. R134a + R1234yf - 25 1400

06 Cartuchos de 7,5 mL envasados en Bolsa

Art.-Nr. Descripción €
TR1059.01 No Adaptadores - 12 672
TR1059.H1 Adaptador R134a - 12 672
TR1059.H7 Adaptador R1234yf - 12 672
TR1059.H2 Adapt. R134a + R1234yf - 12 672

12 Cartuchos de 7,5 ml envasados en Blister 

Art.-Nr. Descripción €
TR1059.01.P1 No Adaptadores - 25 1400
TR1059.H1.P1 Adaptador R134a - 25 1400
TR1059.H7.P1 Adaptador R1234yf - 25 1400
TR1059.H2.P1 Adapt. R134a + R1234yf - 25 1400

12 Cartuchos de 7,5 mL envasados en Bolsa

ADITIVOS PARA DETECTAR FUGAS DE GAS REFRIGERANTE EN LOS SISTEMAS A/A VEHÍCULOS
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Detector de Fugas UV para Sistemas 
de A/A con R1234yf y Compresores 
Eléctricos
BLUE BRILLIANT es un detector de fugas fluorescente 
para sistemas de A/A con R1234yf y para compresores 
eléctricos. conforme a la normativa SAE J2297 REV. del 
14/01/2013.
Permite localizar ràpidamente y con precisión las 
pérdidas de gas refrigerante.
¿Cómo funciona?
BLUE BRILLIANT debe añadirse en el circuito del 
sistema A/A de vehículos. En proximidad de la pérdida, 
el producto salido del sistema e iluminado mediante el 
uso de una lámpara UV permite la localización de la fuga.
Benefi cios:

 Localiza con precisión fugas de gas refrigerante.
 No contiene solventes.  Cumple con la norma SAE 

J2297 & SAE J2298.  No daña el Compresor de A/A 
y las estaciones de carga.  Visible para cualquier 
lámpara UV.   Etiquetas identificadora incluidas.

Blue BrilliantBB

03. 

ADITIVOS PARA DETECTAR FUGAS DE GAS REFRIGERANTE EN LOS SISTEMAS A/A VEHÍCULOS

Art.-Nr. Descripción €
TR1121.K.S1 1 L - 06 504
TR1121.O.S1 350 mL - 12 1536
TR1121.Q.S1 250 mL - 12 1920
TR1121.F.S1 100 mL - 12 -

Art.-Nr. Descripción €
TR1121.A6.01 No Adaptadores - 20 1120
TR1121.A6.H7 Adaptador R1234yf - 20 1120

06 Cartuchos de 7,5 ml envasados en Blister

Bote con Dosifi cador

Art.-Nr. Descripción €
TR1121.A6.01.P1 No Adaptadores - 25 1400
TR1121.A6.H7.P1 Adaptador R1234yf - 25 1400

06 Cartuchos de 7,5 mL envasados en Bolsa

Art.-Nr. Descripción €
TR1121.A12.01 No Adaptadores - 12 672
TR1121.A12.H7 Adaptador R1234yf - 12 672

12 Cartuchos de 7,5 ml envasados en Blister

Art.-Nr. Descripción €
TR1121.A12.01.P1 No Adaptadores - 25 1400
TR1121.A12.H7.P1 Adaptador R1234yf - 25 1400

12 Cartuchos de 7,5 mL envasados en Bolsa
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Detector de Fugas UV a Base de POE para 
Compresores Eléctricos
RED BRILLIANT es un detector fluorescente para 
sistemas de A/A con compresores eléctricos con POE. 
Permite localizar rápidamente y con precisión las 
pérdidas de gas refrigerante.
¿Cómo funciona?
RED BRILLIANT debe añadirse en el circuito del sistema 
A/A de vehículos. En proximidad de la pérdida, el 
producto salido del sistema e iluminado mediante el uso 
de una lámpara UV permite la localización de la fuga.
Benefi cios:

 Localiza con precisión fugas de gas refrigerante. No 
contiene solventes. Cumple con la norma SAE J2297 
& SAE J2298. No daña el compresor de A/A y las 
estaciones de carga. Visible para cualquier lámpara UV.

Etiquetas identificadora incluidas.

Red BrilliantRB

04. 

ADITIVOS PARA DETECTAR FUGAS DE GAS REFRIGERANTE EN LOS SISTEMAS A/A VEHÍCULOS

Art.-Nr. Descripción €
TR1098.K.S1 1 L - 06 504
TR1098.O.S1 350 mL - 12 1536
TR1098.Q.S1 250 mL - 12 1920
TR1098.F.S1 100 mL - 12 -

Art.-Nr. Descripción €
TR1098.A6.01 No Adaptadores - 20 1120
TR1098.A6.H1 Adaptador R134a - 20 1120
TR1098.A6.H7 Adaptador R1234yf - 20 1120
TR1098.A6.H2 Adapt. R134a + R1234yf - 20 1120

06 Cartuchos de 7,5 ml envasados en Blister 

Bote con Dosifi cador

Art.-Nr. Descripción €
TR1098.A6.01.P1 No Adaptadores - 25 1400
TR1098.A6.H1.P1 Adaptador R134a - 25 1400
TR1098.A6.H7.P1 Adaptador R1234yf - 25 1400
TR1098.A6.H2.P1 Adapt. R134a + R1234yf - 25 1400

06 Cartuchos de 7,5 mL envasados en Bolsa

Art.-Nr. Descripción €
TR1098.A12.01 No Adaptadores - 12 672
TR1098.A12.H1 Adaptador R134a - 12 672
TR1098.A12.H7 Adaptador R1234yf - 12 672
TR1098.A12.H2 Adapt. R134a + R1234yf - 12 672

12 Cartuchos de 7,5 ml envasados en Blister

Art.-Nr. Descripción €
TR1098.01.P1 No Adaptadores - 25 1400
TR1098.H1.P1 Adaptador R134a - 25 1400
TR1098.H7.P1 Adaptador R1234yf - 25 1400
TR1098.H2.P1 Adapt. R134a + R1234yf - 25 1400

12 Cartuchos de 7,5 mL envasados en Bolsa
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Kit Universal para la Detección de 
Fugas de Gas Refrigerante
FAST LEAK FINDER 2 es un Kit Universal para el 
sector Automotive que incluye todo lo necesario 
para colocar el líquido detector de fugas, localizar 
la fuga y limpiar la superficie detectada.
La Maleta incluye:
16 Cartuchos de 7,5 mL de Brilliant o Green 
Brilliant. Etiquetas de identificación. Bote spray 
de 400 mL Brilliant Remover. Adaptador para 
vehículos con enchufe rápido lado baja presión 
por R134a. Lámpara Trazafugas a 5 LED UV. 
Gafas con protección UV 100%.

03. 

Kit Universal para la Detección de 
Fugas de Gas Refrigerante
FAST LEAK FINDER es un Kit Universal para el 
sector Automotive y HVAC&R que incluye todo lo 
necesario para colocar el líquido detector de fugas, 
localizar la fuga y limpiar la superficie detectada.
La Maleta incluye:
12 Cartuchos de 7,5 mL de Brilliant o Green 
Brilliant. Etiquetas de identificación. Bote spray 
de 400 mL de Brilliant Remover. Adaptador para 
vehículos con enchufe rápido lado baja presión por 
R134a. Adaptador ¼ SAE de 120 mm con válvulas 
de seguridad. Adaptador 5/16 SAE (R410a) de 
120 mm con válvulas de seguridad. Lámpara 
trazafugas a 9 led UV. Gafas con protección UV 
100%.

02. 

Kit Universal para la Detección de 
Fugas de Gas Refrigerante
LEAK FINDER es un Kit Universal para el sector 
Automotive y HVAC&R que incluye todo lo 
necesario para colocar el líquido detector de fugas, 
localizar la fuga y limpiar la superficie detectada.
La Maleta incluye:
Bote con dosificador de 250 mL de Brilliant o 
Green Brilliant. Etiquetas de identificación. Bote 
spray de 100 mL de Brilliant Remover. Inyector 
recargable a jeringa de 50 mL. Adaptador para 
vehículos con enchufe rápido para baja presión 
por R134a. Adaptador 1/4 SAE con válvulas de 
seguridad. Adaptador 5/16 SAE (R410a) con 
válvulas de seguridad. Lámpara trazafugas a 9 
LED UV.  Gafas con protección UV 100%.

Art.-Nr. Descripción €
RK1238 Brilliant - (Amarillo) - 01 -
RK1298 Green Brilliant - (Verde) - 01 -

Art.-Nr. Descripción €
RK1241 Brilliant - (Amarillo) - 01 -
RK1273 Green Brilliant - (Verde) - 01 -

Art.-Nr. Descripción €
RK1312 Brilliant - (Amarillo) - 01 -
RK1307 Green Brilliant - (Verde) - 01 -

Fast Leak Finder 2FLF

Fast Leak FinderFLF

Leak FinderLF

01. 

DETECTAR FUGAS DE GAS REFRIGERANTE EN LOS SISTEMAS A/A VEHÍCULOS
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Art.-Nr. Descripción €
TR1109.01 Frasco Spray de 100 mL - 32 2496
TR1108.K.S1 Frasco Spray de 1 L - 06 570
TR1004.01 Bote spray de 400 mL - 12 1344

Limpiador para Detectores de Fugas 
Fluorescentes
BRILLIANT REMOVER es un limpiador que elimina 
cualquier traza de líquido detector de fugas.
¿Cómo funciona?
BRILLIANT REMOVER se debe rociar directamente 
sobre el residuo de líquido detector de fugas y 
gracias a su especial formula elimina cualquiera 
traza.
Benefi cios:

 Elimina futuras falsas localizaciones de fugas.

Kit para la Detección de Fugas de 
Gas Refrigerante
BRILLIANT SET es un Kit Universal para Automotive 
que contiene todo lo necesario para añadir el 
líquido detector de fugas e identificar la pérdida.
El Blister incluye:
Bote con Dosificador de 250-350 mL de Brilliant o 
Green Brilliant.
Etiquetas de identificación. Inyector Recargable 
de 50 mL.
Adaptador para vehículos con enchufe rápido 
para baja presión por R134a.
Lámpara trazafugas a 9 led UV. Gafas con 
protección UV 100%.

Kit Universal para la Detección de 
Fugas de Gas Refrigerante
FAST LEAK FINDER 3 es un Kit Universal para el 
sector Automotive y HVAC&R que incluye todo el 
necesario para colocar el líquido detector de fugas, 
localizar la fuga y limpiar la superficie detectada.
La Maleta incluye:
Bote con dosificador de 250 mL de Brilliant o 
Green Brilliant.
Etiquetas de identificación. Bote spray de 100 mL 
de Brilliant Remover.
Inyector recargable a jeringa de 50 mL. Adaptador 
para vehículos con enchufe rápido lado baja 
presión por R134a. Adaptador 1/4 SAE de 120 mm 
con válvulas de seguridad. Adaptador 5/16 SAE 
(R410a) de 120 mm con válvulas de seguridad. 
Lámpara trazafugas a 1 LED UV-3W. Gafas con 
protección UV 100%.

Art.-Nr. Descripción €
RK1235.01 Brilliant - 250mL Amarillo - 8,00 -
RK1340.01 Green Brilliant - 250 mL Verde - 8,00 -
RK1237.01 Brilliant - 350mL Amarillo - 8,00 -
RK1341.01 Green Brilliant - 350 mL Verde - 8,00 -

Brilliant RemoverBR

Fast Leak Finder 3FLF

Brilliant SetBS

04. 

05. 

DETECTAR FUGAS DE GAS REFRIGERANTE EN LOS SISTEMAS A/A VEHÍCULOS

Art.-Nr. Descripción €
RK1355 Brilliant - (Amarillo) - 01 -
RK1372 Green Brilliant - (Verde) - 01 -

06.



Art.-Nr. €
RK1335 - 01 -
AS1014.01 - 01 -
AS1015.01 - 01 -

N2H2 Detection Kit es un kit que le permite verificar 
fugas de menos de 5 ppm (2gr/año) en sistemas de 
aire acondicionado en presión con una mezcla de 
Nitrógeno/Hidrógeno (N2H2) mediante el uso de un 
detector de fugas electrónico específico. El Detector 
de fugas Electrónico también puede detectar los 
gases refrigerantes R134a - R410a - R407c - R1234yf 
- R32 - R404 R502 - R600 - R290.
Composición del kit: 
- Reductor de presión de gas (0-60 Bar) que cumple 
con las normas EN ISO 2503 186588.
- Tubo de conexión de 2 MT compatible con las 
normas SAE J2196 SAE J2888 con válvula de bola 
final y conexión giratoria 1/4 SAE.
- Tubo de 25 cm que cumple con las normas SAE 
J2196 SAE J2888 con válvula de bola y manómetro 
(Clase 1.0) de sectores con escalera para gases 
refrigerantes R134a - R1234yf - R32 - R410a - R404a 
- R407c - R32 - R422 - R507 - R22 y mezclas de 
nitrógeno/hidrógeno (N2H2). - Enchufe rápido en el lado de baja presión para 
sistemas de vehículos A/A con gas refrigerante 
R134a.
- Enchufe rápido del lado de alta presión para 
sistemas de vehículos de A/A con gas refrigerante 
R1234yf. 
- Botella de N2H2 desechable de 950 cc - 110 Bar.
- Adaptador de latón para botella desechable 
(M10x1 - W21.80 RHE).
- Detector de fugas electrónico. 
- Maleta de plástico para almacenamiento y 
transporte (44.7 x 41.2 x 10.7 cm).
Características Técnicas:

 Sensor semiconductor calefaccionado.  Sonda 
flexible de acero inoxidable de 40 cm.  Temperatura 
de funcionamiento de 0 a 40° C.  3 niveles de 
sensibilidad.  Indicador de detección de fugas con 
una escala visual tricolor de 7 LED.  Gas refrigerantes
detectables: R134a - R1234yf - R410a - R404a 
- R407c - R32 - R502 - R600 - R290.  Cumple 
con la normativa SAE J1627 CE.  Fuente de 
alimentación: 2 baterías alcalinas de tamaño C. 

 Cargador de baterías 3.3 V / 0.5 A.

N2H2 Detection KitLF

ELECTRONIC LEAK DETECTOR es un dispositivo 
electrónico diseñado específicamente para 
detectar una mezcla de Hidrógeno (H2) al 5% + 
Nitrógeno (N2) al 95%.
También es capaz de detectar los gases 
refrigerantes R134a - R410a - R407c - R1234yf - 
R32 - R404 - R502 - R600 - R290. El detector de 
fugas está equipado con un sensor de calefacción 
y un microprocesador que garantizan una 
señal realista y muy precisa. Gracias al ajuste 
de intensidad y la presencia de 7 LED con una 
función de escala visual coloreada, es capaz de 
garantizar la detección de fugas de menos de 5 
ppm (2gr / año).
Características técnicas: 

 Sensor semiconductor calefaccionado. 
 Sonda flexible de acero inoxidable de 

40 cm.   Temperatura de funcionamiento 
de 0 a 40° C.  3 niveles de sensibilidad.

 Indicador de detección de fugas con una escala 
visual tricolor de 7 LED.  Gases de refrigeración 
detectables: R134a - R1234yf - R410a - R404a 
- R407c - R32 - R502 - R600 - R290.  Cumple 
con la normativa SAE J1627 CE.   Fuente de 
alimentación: 2 baterías alcalinas de tamaño C. 

 Cargador de baterías 3.3 V/0.5 A.  Maleta de 
plástico para almacenamiento y transporte (22.2 x 
6.6 x 5.1 cm).  Peso: 418 gr (Incluido batería)..

Electronic Leak 
Detector

LF

07. 

*RICAMBI DISPONIBILI

08. 

DETECTAR FUGAS DE GAS REFRIGERANTE EN LOS SISTEMAS A/A

RK1335

AS1014.01

AS1015.01

Art.-Nr. Descripción €
RK1337 W21,7 x 1” ¼ - UNI 4409 (IT) - -
RK1337.UK G5/8” - BS 341 (UK) -- -
RK1337.DE W24,32 x 1” ¼ - DIN 477 (DE) -- -
RK1337.FR Ø21,7 x 1,814 - NFE 29-650/C (FR) -- -



Art.-Nr. €
RK1267 - 05

09. 
Flexible Bright Torch

10. 
High Bright Torch

11. 
Adjustable Focus Bright Torch

12. 
Mini Bright Torch

13. 
Wire Bright Torch

Es una lámpara UV a 5 led UV con doble cabeza y sonda flexible que 
permite la identificación de las fugas de gas refrigerante también en 
las posiciones más dificiles para iluminar.
¿Cómo funciona?
Ensamblar la cabeza UV con el cuerpo de la lámpara directamente 
o a través de la sonda, examinar todas las partes del sistema A/A. 
En presencia de líquido detector de fugas éste será fluorescente 
localizando la fuga.
Características Técnicas:

 Alimentación: 3 baterias “AA” de 1.5 V.  Gafas con protección 
UV 100%.  5 Led UV 385 - Cabeza 380 Nm.  Cabeza de 5 Led 
blancos.   Cuerpo de aluminio.  Blister.

Art.-Nr. €
RK1269 - 05

Art.-Nr. €
RK1230 - 14

Art.-Nr. €
RK1231 - 01

HIGH BRIGHT TORCH es una lámpara a 1 Led UV – 3W que permite 
la identificación de las fugas de gas refrigerante.
¿Cómo funciona?
Examinar todas las partes del sistema A/A. En presencia de líquido 
detector de fugas éste será fluorescente localizando la fuga.
Características Técnicas: 

 Alimentación: 3 baterias “AA” de 1.5 V.  Gafas con protección UV 
100%.   Frecuencia luz UV: 410 - 405 Nm.  Cuerpo de aluminio. 

 Blister.

ADJUSTABLE FOCUS BRIGHT TORCH es una lámpara a 1 Led UV 
– 3W que permite la identificación de las fugas de gas refrigerante.
¿Cómo funciona?
Examinar todas las partes del sistema A/A. En presencia de líquido 
detector de fugas éste será fluorescente localizando la fuga.
Características Técnicas: 

 Alimentación: 2 baterias “C” de 1.5 V.  Gafas con protección UV 
100%.  Frecuencia luz UV: 410-405 nm.  Cuerpo de aluminio. 
Maleta de Plástico..

MINI BRIGHT TORCH es una lámpara a 9 Led UV que permite la 
identificación de las fugas de gas refrigerante.
¿Cómo funciona?
Examinar todas las partes del sistema A/A. En presencia de líquido 
detector de fugas éste será fluorescente localizando la fuga.
Características Técnicas:

 Alimentación: 3 baterias “AAA” de 1.5 V.  Gafas con protección 
UV 100%.  Frecuencia luz UV: 410 - 405 Nm.  Cuerpo de aluminio. 

 Blister.

WIRE BRIGHT TORCH es una lámpara UV 100W – 12 V que permite 
la identificación de las fugas de gas refrigerante.
¿Cómo funciona?
Examinar todas las partes del sistema A/A. En presencia de líquido 
detector de fugas éste será fluorescente localizando la fuga.
Características Técnicas: 

 Alimentación: 12 V.  Gafas con protección UV 100%.
 Frecuencia luz UV: 410 - 405 nm.  Cuerpo de plástico.

DETECTAR FUGAS DE GAS REFRIGERANTE EN LOS SISTEMAS A/A

Art.-Nr. €
RK1294 - 01

Incluido 

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

25
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BRIGHT MAGNIFIER es una lámpara UV que permite la identificación de 
las fugas de gas refrigerante.
¿Cómo funciona?
Examinar todas las partes del sistema A/A. En presencia de líquido 
detector de fugas éste será fluorescente localizando la fuga. La lupa 
permite localizar tambien las pequeñas fugas.
Características Técnicas: 

 Alimentación: 2 baterias “AA” de 1.5 V.   Gafas con protección UV 
100%.   Frecuencia luz UV: 385-380 nm.  Cuerpo de plástico.  Maleta 
de plástico.

Art.-Nr. €
RK1291 - 10

14. 

15. 
Gafas de Seguridad UV

16. 
Inyector Recargable a Jeringa

17. 

Las GAFAS DE SEGURIDAD UV son gafas de protección que protegen de 
los rayos UV.
¿Cómo funciona?
Se aconseja el uso con cualquier lámpara UV para localizar las fugas. El 
color amarillo hace la fluorescencia del líquido más evidente.
Características Técnicas:
Conforme a EN166:2001. Conforme a EN170:2002.

Jeringa recargable con volumen de 20 y 50 mL. Adaptador con enchufe 
rápido lado baja presión para R134a. Presión de ruptura de la manguera: 
60 Bar. Maleta de plástico.

Inyector recargable. Volumen de 60 mL. Conexión giratoria 1/4 SAE. Enchufe 
rápido para baja presión para R134a. Maleta de plástico.

Bright Magnifier

Art.-Nr. €
UV1002.01 - 01

Art.-Nr. €
RK1155 - 01

18. 
Inyector recargable con 2 vàlvulas de bola. Conexión posterior 1/4 SAE 
Macho. Conexión Anterior: 3/8 SAE Hembra. Reducción 3/8 SAE Macho - 1/4 
SAE Hembra.

Art.-Nr. €
RK1106 - 01

19. 
Inyector recargable. Volumen de 60 mL. Válvula de bola con conexiones de 
1/4 SAE Macho. Conexión 1/4 SAE Macho Posterior.

Art.-Nr. €
RK1523 - 01

Art.-Nr. Descripción €
IN1021.01 20 mL - 01
IN1022.01 50 mL per R134a - 01
RK1357 50 mL per R1234yf - 01

e
a:

1/

01
1
1

Inyector de Tornillo Calibrado

Inyector Recargable 7,5 mL

Inyector Recargable 60 mL

DETECTAR FUGAS DE GAS REFRIGERANTE EN LOS SISTEMAS A/A

Incluido
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A B C

Art.-Nr. Descripción €
TB5166.01 Flex Hose (A) - 50
RA1064.01 Adaptador R134a (B) - 01
RA1068.01 Adaptador R1234yf (C) - 01
RK1422 Adaptador R134a + Flex Hose (A+B) - 30
RK1423 Adaptador R1234yf + Flex Hose (A+C) - 30
RK1424 Adaptador R134a + R1234yf + Flex Hose (A+B+C) - 30

Art.-Nr. Descripción €
TB5161.01 Adaptador R134a (D) - 20
TB5152.01 Adaptador R1234yf (E) - 20
RK1441 Adaptador R134a + R1234yf (D+E) - 20

Art.-Nr. Descripción €
TB5162.01 Adaptador R134a (F) - 20
TB5163.01 Adaptador R1234yf (G) - 20
RK1442 Adaptador R134a + R1234yf (F+G) - 20

Art.-Nr. Descripción €
TB5181.01 Adaptador R134a (H) - 01
TB5108.01 Adaptador R1234yf (I) - 01

ADAPTADORES FLEXIBLES DE PLÁSTICO “PLASTIC FLEX”

ADAPTADORES FLEXIBLES CON VÁLVULA DE METAL “PRO-FLEX”

ADAPTADORES FLEXIBLES CON VÁLVULA Y ENCHUFE RÁPIDO DE METAL

ADAPTATORES DE CARTUCHOS ADITIVOS Y PUSH&FILL PARA USAR EN LOS SISTEMAS A/A VEHíCULOS

E

G

D

F

Descripción
a (H)
4yf (I)

H I

ADAPTADORES DE PLÁSTICO



LUBRICANTES 
PARA SISTEMAS
A/A VEHÍCULOS
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Art.-Nr. Litros € Packaging
OL6057.Q.P2 0,25 - 24 2880

Tanque de
Plástico

OL6057.M.P2 0,50 - 12 1080
OL6057.K.P2 1 - 12 756
OL6057.UP.P2 3,78 02 -
OL6057.I.P2 4 - 02 -
OL6057.P.P2 5 - 02 140

OL6057.Q.01 0,25 - -

Tanque de
Metal

OL6057.K.01 1 - 12 -
OL6057.P.01 5 - 02 -
OL6057.T 25 - 01 24
OL6057.B 200 - 01 02

OL6057.IBC 1000 - 01 - Cubo IBC 

PR
EM

IU
M

 P
AG

Art.-Nr. Litros € Packaging
OL6001.Q.P2 0,25 - 24 2880

Tanque de
Plástico

OL6001.M.P2 0,50 - 12 1080
OL6001.K.P2 1 - 12 756
OL6001.UP.P2 3,78 02 -
OL6001.I.P2 4 - 02 -
OL6001.P.P2 5 - 02 140

OL6001.Q.01 0,25 - -

Tanque de
Metal

OL6001.K.01 1 - 12 -
OL6001.P.01 5 - 02 -
OL6001.T 25 - 01 24
OL6001.B 200 - 01 02

OL6001.IBC 1000 - 01 - Cubo IBC 

PR
EM

IU
M

 P
AG

 4
6

Art.-Nr. Litros € Packaging
OL6003.Q.P2 0,25 - 24 2880

Tanque de
Plástico

OL6003.M.P2 0,50 - 12 1080
OL6003.K.P2 1 - 12 756
OL6003.UP.P2 3,78 02 -
OL6003.I.P2 4 - 02 -
OL6003.P.P2 5 - 02 140

OL6003.Q.01 0,25 - -

Tanque de
Metal

OL6003.K.01 1 - 12 -
OL6003.P.01 5 - 02 -
OL6003.T 25 - 01 24
OL6003.B 200 - 01 02

OL6003.IBC 1000 - 01 - Cubo IBC 

PR
EM

IU
M

 P
AG
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0

Art.-Nr. Litros € Packaging
OL6004.Q.P2 0,25 - 24 2880

Tanque de
Plástico

OL6004.M.P2 0,50 - 12 1080
OL6004.K.P2 1 - 12 756
OL6004.UP.P2 3,78 02 -
OL6004.I.P2 4 - 02 -
OL6004.P.P2 5 - 02 140

OL6004.Q.01 0,25 - -

Tanque de
Metal

OL6004.K.01 1 - 12 -
OL6004.P.01 5 - 02 -
OL6004.T 25 - 01 24
OL6004.B 200 - 01 02

OL6004.IBC 1000 - 01 - Cubo IBC 

PR
EM

IU
M

 P
AG
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Art.-Nr. Litros € Packaging
OL6058.Q.P2 0,25 - 24 2880

Tanque de
Plástico

OL6058.M.P2 0,50 - 12 1080
OL6058.K.P2 1 - 12 756
OL6058.UP.P2 3,78 - 02 -
OL6058.I.P2 4 - 02 -
OL6058.P.P2 5 - 02 140

OL6058.Q.01 0,25 - -

Tanque de
Metal

OL6058.K.01 1 - 12 -
OL6058.P.01 5 - 02 -
OL6058.T 25 - 01 24
OL6058.B 200 - 01 02

OL6058.IBC 1000 - 01 - Cubo IBC 

Art.-Nr. Litros € Packaging
OL6006.Q.P2 0,25 - 24 2880

Tanque de
Plástico

OL6006.M.P2 0,50 - 12 1080
OL6006.K.P2 1 - 12 756
OL6006.UP.P2 3,78 - 02 -
OL6006.I.P2 4 - 02 -
OL6006.P.P2 5 - 02 140

OL6006.Q.01 0,25 - -

Tanque de
Metal

OL6006.K.01 1 - 12 -
OL6006.P.01 5 - 02 -
OL6006.T 25 - 01 24
OL6006.B 200 - 01 02

OL6006.IBC 1000 - 01 - Cubo IBC 

Art.-Nr. Litros € Packaging
OL6008.Q.P2 0,25 - 24 2880

Tanque de
Plástico

OL6008.M.P2 0,50 - 12 1080
OL6008.K.P2 1 - 12 756
OL6008.UP.P2 3,78 - 02 -
OL6008.I.P2 4 - 02 -
OL6008.P.P2 5 - 02 140

OL6008.Q.01 0,25 - -

Tanque de
Metal

OL6008.K.01 1 - 12 -
OL6008.P.01 5 - 02 -
OL6008.T 25 - 01 24
OL6008.B 200 - 01 02

OL6008.IBC 1000 - 01 - Cubo IBC 

Art.-Nr. Litros € Packaging
OL6045.Q.P2 0,25 - 24 2880

Tanque de
Plástico

OL6045.M.P2 0,50 - 12 1080
OL6045.K.P2 1 - 12 756
OL6045.UP.P2 3,78 - 02 -
OL6045.I.P2 4 - 02 -
OL6045.P.P2 5 - 02 140

OL6045.Q.01 0,25 - -

Tanque de
Metal

OL6045.K.01 1 - 12 -
OL6045.P.01 5 - 02 -
OL6045.T 25 - 01 24
OL6045.B 200 - 01 02

OL6045.IBC 1000 - 01 - Cubo IBC 
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*PARA INFORMACIONES ADICIONALES, CONSULTE EL CATÁLOGO DE LOS 
LUBRICANTES

** 80x120xH200 cm

Lubricantes PAG para Sistemas A/A Vehículos
con R134a – R1234yf
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Lubricantes PAG para Sistemas A/A Vehículos
con R134a – R1234yf

Lubricantes PAG para Sistemas A/A Vehículos
con R1234yf

** 80x120xH200 cm

Art.-Nr. Litros € Packaging
OL6005.Q.P2 0,25 - 24 2880

Tanque de
Plástico

OL6005.M.P2 0,50 - 12 1080
OL6005.K.P2 1 - 12 756
OL6005.UP.P2 3,78 02 -
OL6005.I.P2 4 - 02 -
OL6005.P.P2 5 - 02 140

OL6005.Q.01 0,25 - -

Tanque de
Metal

OL6005.K.01 1 - 12 -
OL6005.P.01 5 - 02 -
OL6005.T 25 - 01 24
OL6005.B 200 - 01 02

OL6005.IBC 1000 - 01 - Cubo IBC 

PR
EM

IU
M

 P
AG
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0

Art.-Nr. Litros € Packaging
OL6059.Q.P2 0,25 - 24 2880

Tanque de
Plástico

OL6059.M.P2 0,50 - 12 1080
OL6059.K.P2 1 - 12 756
OL6059.UP.P2 3,78 - 02 -
OL6059.I.P2 4 - 02 -
OL6059.P.P2 5 - 02 140

OL6059.Q.01 0,25 - -

Tanque de
Metal

OL6059.K.01 1 - 12 -
OL6059.P.01 5 - 02 -
OL6059.T 25 - 01 24
OL6059.B 200 - 01 02

OL6059.IBC 1000 - 01 - Cubo IBC R1
23

4y
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AG

 

Art.-Nr. Litros € Packaging
OL6047.Q.P2 0,25 - 24 2880

Tanque de
Plástico

OL6047.M.P2 0,50 - 12 1080
OL6047.K.P2 1 - 12 756
OL6047.UP.P2 3,78 - 02 -
OL6047.I.P2 4 - 02 -
OL6047.P.P2 5 - 02 140

OL6047.Q.01 0,25 - -

Tanque de
Metal

OL6047.K.01 1 - 12 -
OL6047.P.01 5 - 02 -
OL6047.T 25 - 01 24
OL6047.B 200 - 01 02

OL6047.IBC 1000 - 01 - Cubo IBC 

R1
23

4y
f P

AG
 4
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Art.-Nr. Litros € Packaging
OL6010.Q.P2 0,25 - 24 2880

Tanque de
Plástico

OL6010.M.P2 0,50 - 12 1080
OL6010.K.P2 1 - 12 756
OL6010.UP.P2 3,78 - 02 -
OL6010.I.P2 4 - 02 -
OL6010.P.P2 5 - 02 140

OL6010.Q.01 0,25 - -

Tanque de
Metal

OL6010.K.01 1 - 12 -
OL6010.P.01 5 - 02 -
OL6010.T 25 - 01 24
OL6010.B 200 - 01 02

OL6010.IBC 1000 - 01 - Cubo IBC 

Art.-Nr. Litros € Packaging
OL6060.Q.P2 0,25 - 24 2880

Tanque de
Plástico

OL6060.M.P2 0,50 - 12 1080
OL6060.K.P2 1 - 12 756
OL6060.UP.P2 3,78 - 02 -
OL6060.I.P2 4 - 02 -
OL6060.P.P2 5 - 02 140

OL6060.Q.01 0,25 - -

Tanque de
Metal

OL6060.K.01 1 - 12 -
OL6060.P.01 5 - 02 -
OL6060.T 25 - 01 24
OL6060.B 200 - 01 02

OL6060.IBC 1000 - 01 - Cubo IBC 

Art.-Nr. Litros € Packaging
OL6048.Q.P2 0,25 - 24 2880

Tanque de
Plástico

OL6048.M.P2 0,50 - 12 1080
OL6048.K.P2 1 - 12 756
OL6048.UP.P2 3,78 - 02 -
OL6048.I.P2 4 - 02 -
OL6048.P.P2 5 - 02 140

OL6048.Q.01 0,25 - -

Tanque de
Metal

OL6048.K.01 1 - 12 -
OL6048.P.01 5 - 02 -
OL6048.T 25 - 01 24
OL6048.B 200 - 01 02

OL6048.IBC 1000 - 01 - Cubo IBC 
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** 80x120xH200 cm
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Art.-Nr. Litros € Packaging
OL6036.Q.P2 0,25 - 24 2880

Tanque de
PlásticoOL6036.M.P2 0,50 - 12 1080

OL6036.K.P2 1 - 12 756IS
O 

46

Art.-Nr. Litros € Packaging
OL6037.Q.P2 0,25 - 24 2880

Tanque de
PlásticoOL6037.M.P2 0,50 - 12 1080

OL6037.K.P2 1 - 12 756IS
O 

68

Lubricantes POE para Sistemas A/A Vehículos
con R134a – R1234yf

Lubricantes PAG para Sistemas A/A Vehículos con CO2

Art.-Nr. Litros € Packaging
OL6033.Q.P2 0,25 - 24 2880

Tanque de
Plástico

OL6033.M.P2 0,50 - 12 1080
OL6033.K.P2 1 - 12 756
OL6033.UP.P2 3,78 - 02 -
OL6033.I.P2 4 - 02 -
OL6033.P.P2 5 - 02 140

OL6033.Q.01 0,25 - -

Tanque de
Metal

OL6033.K.01 1 - 12 -
OL6033.P.01 5 - 02 -
OL6033.T 25 - 01 24
OL6033.B 200 - 01 02

OL6033.IBC 1000 - 01 - Cubo IBC 

PO
E 

10
0E

Art.-Nr. Litros € Packaging
OL6034.Q.P2 0,25 - 24 2880

Tanque de
Plástico

OL6034.M.P2 0,50 - 12 1080
OL6034.K.P2 1 - 12 756
OL6034.UP.P2 3,78 - 02 -
OL6034.I.P2 4 - 02 -
OL6034.P.P2 5 - 02 140

OL6034.Q.01 0,25 - -

Tanque de
Metal

OL6034.K.01 1 - 12 -
OL6034.P.01 5 - 02 -
OL6034.T 25 - 01 24
OL6034.B 200 - 01 02

OL6034.IBC 1000 - 01 - Cubo IBC 

PO
E 
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** 80x120xH200 cm

Índice de Viscosidad Alta

Art.-Nr. Litros € Packaging
OL6053.Q.P2 0,25 - 24 2880

Tanque de
Plástico

OL6053.M.P2 0,50 - 12 1080
OL6053.K.P2 1 - 12 756
OL6053.UP.P2 3,78 - 02 -
OL6053.I.P2 4 - 02 -
OL6053.P.P2 5 - 02 140

OL6053.T 25 - 01 24 Tanque de
MetalOL6053.B 200 - 01 02

OL6053.IBC 1000 - 01 - Cubo IBC 

Art.-Nr. Litros € Packaging
OL6054.Q.P2 0,25 - 24 2880

Tanque de
Plástico

OL6054.M.P2 0,50 - 12 1080
OL6054.K.P2 1 - 12 756
OL6054.UP.P2 3,78 - 02 -
OL6054.I.P2 4 - 02 -
OL6054.P.P2 5 - 02 140

OL6054.T 25 - 01 24 Tanque de
MetalOL6054.B 200 - 01 02

OL6054.IBC 1000 - 01 - Cubo IBC 

Art.-Nr. Litros € Packaging
OL1008.Q.P2 0,25 - 24 2880

Tanque de
Plástico

OL1008.M.P2 0,50 - 12 1080
OL1008.K.P2 1 - 12 756
OL1008.UP.P2 3,78 - 02 -
OL1008.I.P2 4 - 02 -
OL1008.P.P2 5 - 02 140

OL1008.T 25 - 01 24 Tanque de
MetalOL1008.B 200 - 01 02

OL1008.IBC 1000 - 01 - Cubo IBC 

Art.-Nr. Litros € Packaging
OL1010.Q.P2 0,25 - 24 2880

Tanque de
Plástico

OL1010.M.P2 0,50 - 12 1080
OL1010.K.P2 1 - 12 756
OL1010.UP.P2 3,78 - 02 -
OL1010.I.P2 4 - 02 -
OL1010.P.P2 5 - 02 140

OL1010.T 25 - 01 24 Tanque de
MetalOL1010.B 200 - 01 02

OL1010.IBC 1000 - 01 - Cubo IBC 
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Los Vacuum Pump Lubricants de Errecom han sido 
desarrollados en un lubricante con alto índice de 
viscosidad, formulado con aceites base parafínicos 
seleccionados. Estos últimos han sido diseñados 
con aditivos para obtener una mejor lubricidad, 
estabilidad química y térmica y una excelente 
protección contra el desgaste de los componentes 
del sistema.
Los Vacuum Pump Lubricants son lubricantes de 
nuevo diseño que, debido a sus características 
químicas y físicas, se han desarrollado para 
sistemas hidráulicos modernos que trabajan incluido 
en condiciones de funcionamiento severas.
Los objetivos que se persiguen en el desar-
rollo de los nuevos Lubricantes de Errecom 
son: 

 Excelente capacidad de lubricación;
 Alto índice de viscosidad;
 Punto de fluidez bajo: esta función le permite 

aumentar el rango de temperatura de uso del producto 
y garantizar un arranque en frío fácil de los sistemas 
hidráulicos;

 Altas propiedades antidesgaste para aumentar la 
eficiencia y la duración de las bombas y de todas las 
partes móviles presentes en el sistema;

 Alta compatibilidad con los materiales del sistema 
de todo tipos y generación (con un enfoque constante 
en las evoluciones);

 Alta estabilidad térmica que permite su uso también 
en sistemas cerrados que trabajan a altas temperaturas 
y altas presiones sin causar la formación de depósitos 
y lodos;

 Alta estabilidad oxidativa que permite la prolongación 
de la carga en funcionamiento, eliminando la 
posibilidad que la viscosidad del producto se altere;

 Alta estabilidad hidrolítica en grado de salvaguardar 
el aceite en servicio de los procesos de descomposición 
en presencia de pequeños porcentajes de agua; 

 Alta demulsividad: esta propiedad favorece una 
separación rápida aceite del agua que puede haber 
ingresado al Sistema, inhibiendo aún más el proceso 
de oxidación;

 Filtrabilidad superior Incluido en presencia de agua 
en comparación con los lubricantes de la generación 
anterior: esto evita la obstrucción del filtro y prolonga 
los normales intervalos de reemplazo del filtro;

 Poder anticorrosivo y antioxidante para contribuir 
eficazmente a la protección de todos los componentes 
de metal del sistema oleodinámico;

 Propiedades antiespumantes para evitar la presencia de 
espuma y por lo tanto de aire, que va a reducir la eficiencia 
del sistema debido al coeficiente de compresibilidad 
cúbica diferente de lo del aceite.

Aceite Mineral
para Bombas de Vacío

LR

Filtrabilidad superior Incluido en p
en comparación con los lubricantes 
anterior: esto evita la obstrucción de
los normales intervalos de reemplazo

 Poder anticorrosivo y antioxidant
eficazmente a la protección de todos
de metal del sistema oleodinámico;

 Propiedades antiespumantes para ev
espuma y por lo tanto de aire, que va a
del sistema debido al coeficiente d
cúbica diferente de lo del aceite.
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Art.-Nr. Descripción €
RK1268 Oil Guard R134a - 01 -
RK1025 Oil Guard R1234yf - 01 -

Art.-Nr. €
RK1411.S1 - 12 2160

Prueba para Identificar el Tipo de 
Lubricante AA/R (POE O PAG)
POE↔PAG ID es un test esencial para identificar el 
tipo de lubricante sintético utilizado en el sistema 
de refrigeración y acondicionamiento. Si está 
trabajando con un lubricante cuyo tipo y origen son 
desconocidos, se recomienda encarecidamente el 
uso de POE↔PAG ID: esta prueba garantiza la 
identificación del tipo de aceite en uso (que sea 
POE o PAG) de forma rápida y efectiva.
¿Cómo funciona?
POE↔PAG ID contiene elementos químicos que, 
una vez que entran en contacto con el lubricante, 
reaccionan cambiando el aspecto de la solución. 
El resultado indicará si es POE o PÁG. Una vez 
tomada una muestra de lubricante y vertida en una 
de las pruebas, la solución cambiará rápidamente 
su apariencia: si el aceite usado es un PAG, la 
mezcla estará limpia. Con aceite POE, la mezcla 

tendrá una apariencia turbia.
Benefi cios:

 Funciona con todo tipo 
de lubricantes POE y PÁG.

 El resultado estará visible 
en unos segundos.  Fácil de 
usar.  El paquete contiene 
4 PRUEBAS..

POE  PAG IdPI

01. 

By-Pass para Diagnosis de Sistemas
OIL GUARD es un instrumento de diagnosis 
que permite verificar las condiciones generales 
del circuitos A/A de los vehículos, simplemente 
conectándonos a las válvulas de alta y baja presón 
del sistema A/A. Dentro del cilindro de inspeccíon 
de vidrio podemos verificar visiblemente la 
presencia de aditivos químicos, como liquido 
Detector de fugas o sellador de fugas, la 
miscibilidad aceite/gas refrigerante, y por tanto, 
podemos establecer la calidad del aceite, eventual 
presencia de agua, o partículas contaminantes.
El Kit incluye: 

 1 Manguera de carga roja.  1 Manguera de 
carga azul.  Enchufe rápido de baja presión. 

 1 Enchufe rápido de alta presión.

Oil GuardOG

02. 

33

€
- 01 -
- 01 -

Diagnosis de Sistemas
un instrumento de diagnosis 
car las condiciones generales 
de los vehículos, simplemente 
as válvulas de alta y baja presón
entro del cilindro de inspeccíon

mos verificar visiblemente la 
tivos químicos, como liquido 
as o sellador de fugas, la 
e/gas refrigerante, y por tanto, 
er la calidad del aceite, eventual 
, o partículas contaminantes.

carga roja.  1 Manguera de 
chufe rápido de baja presión. 
o de alta presión.
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SPECIAL BAG SYSTEM ha sido especificamente diseñado 
para evitar que aditivos químicos utilizados en los sistemas 
de A/A entren en contacto con la humedad del aire. 
Detectores de fugas fluorescentes y lubricantes están en 
bolsas laminadas sin humildad.
¿Cómo funciona?
Es suficiente reemplazar los adaptadores por los 
contenedores de aditivos instalados en cualquier estación 
de carga con los adaptadores especiales de plástico 
diseñado por Errecom.
Benefi cios:

 Sin contaminación con humedad.
 Sin contaminación con partículas extrañas.
 Fácil y rápido llenado de latas.
 Tienen el mismo costo que los productos químicos en
packaging estándar.

 Fácil de usar.
 Posibilidad de instalación en cualquier estación de
carga.

 Permite una rápida, fácil y limpia instalación.
 Previene y evita que la humedad y otros contaminates
entren en la estación de carga.

 Almacenamiento seguro y libre de humedad.

03. 

Special Bag SystemSB

Art.-Nr. Descripción €
RP1038.01.W Conexión Blanca Derecha - 01 -
RP1039.01.W Conexión Blanca de 90° - 01 -
RP1038.01.Y Conexión Amarilla Derecha - 01 -
RP1039.01.Y Conexión Amarilla de 90° - 01 -

Adaptadores Especiales de Plástico con Enchufe Rápido

Tanque Rectangular
Art.-Nr. Descripción €

FLK041 Tanque de 250 mL con enchufe - Negro (A) - 01 -
FLK042 Tanque de 250 mL con enchufe - Amarillo (A) - 01 -
FLK075 Tanque de 250 mL con rosca 1/8” - Negro (B) - 01
FLK076 Tanque de 250 mL con rosca 1/8” - Amarillo (B) - 01
FLK048 Tanque de 250 mL con enchufe de metal - Negro(C) - 01
FLK049 Tanque de 250 mL con enchufe de metal - Amarillo(C) - 01
FLK069 Tanque de 250 mL con enchufe rápido de metal - Negro(D) - 01
FLK070 Tanque de 250 mL con enchufe rápido de metal - Amarillo(D) 22,20- 01

SPECIAL BAG

Tanque Cilíndrico
Art.-Nr. Descripción €
FLK001 Tanque de 250 mL con enchufe - Negro (A) - 01 -
FLK004 Tanque de 250 mL con enchufe - Amarillo (A) - 01 -
FLK077 Tanque de 250 mL con rosca 1/8” - Negro (B) - 01
FLK072 Tanque de 250 mL con rosca 1/8” - Amarillo (B) - 01
FLK025 Tanque de 250 mL con enchufe de metal - Negro(C) - 01
FLK026 Tanque de 250 mL con enchufe de metal - Amarillo(C) - 01
FLK027 Tanque de 250 mL con enchufe rápido de metal - Negro(D) - 01
FLK028 Tanque de 250 mL con enchufe rápido de metal - Amarillo(D) 22,20- 01

A

A

B

B

C

C

D

D
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Art.-Nr. Descripción €
TR1083.SH 150 mL Special Bag - 25 1400
TR1083.S 500 mL Special Bag - 10 560

Art.-Nr. Descripción €
TR1121.SH 150 mL Special Bag - 25 1400
TR1121.S 500 mL Special Bag - 10 560

Art.-Nr. Descripción €
TR1098.SH 150 mL Special Bag - 25 1400
TR1098.S 500 mL Special Bag - 10 560

Art.-Nr. Descripción €
OL6057.SH PREMIUM PAG - 25 1400
OL6001.SH PREMIUM PAG 46 - 25 1400
OL6003.SH PREMIUM PAG 100 - 25 1400
OL6004.SH PREMIUM PAG 125 - 25 1400
OL6005.SH PREMIUM PAG 150 - 25 1400
OL6033.SH POE 100E - 25 1400

Lubricantes de 150 mL

Art.-Nr. Descripción €
OL6058.SH PREMIUM PAG - 25 1400
OL6006.SH PREMIUM PAG 46 - 25 1400
OL6008.SH PREMIUM PAG 100 - 25 1400
OL6045.SH PREMIUM PAG 125 - 25 1400
OL6010.SH PREMIUM PAG 150 - 25 1400
OL6034.SH POE 100E - 25 1400

Lubricantes de 150 mL + UV DYE

Art.-Nr. Descripción €
OL6057.S PREMIUM PAG - 10 560
OL6001.S PREMIUM PAG 46 - 10 560
OL6003.S PREMIUM PAG 100 - 10 560
OL6004.S PREMIUM PAG 125 - 10 560
OL6005.S PREMIUM PAG 150 - 10 560
OL6033.S POE 100E - 10 560

Lubricantes de 500 mL

Art.-Nr. Descripción €
OL6058.S PREMIUM PAG - 10 560
OL6006.S PREMIUM PAG 46 - 10 560
OL6008.S PREMIUM PAG 100 - 10 560
OL6045.S PREMIUM PAG 125 - 10 560
OL6010.S PREMIUM PAG 150 - 10 560
OL6034.S POE 100E - 10 560

Lubricantes de 500 mL + UV DYE

Lubricantes PAG para Sistemas A/A Vehículos

BrilliantB

Detector de Fugas Fluorescente UV Amarillo para Sistemas de A/A 
Vehículos con R12 - R134a - R1234yf y para Compresores Eléctricos

Blue BrilliantBB

Detector de Fugas Fluorescente UV para Sistemas de A/A 
con R1234yf y Compresores Eléctricos

Red BrilliantRB

Detector de Fugas Fluorescente UV a Base de POE
para Compresores Eléctricos



Art.-Nr. Descripción €
TR1009.U.M0 con Cono de Goma - 12 1008
TR1009.U.M1 con Rosca - 12 1008

BELNET es un líquido de lavado de alto nivel de 
evaporación estudiado para ser usado en todos los 
sistemas de A/A.
¿Cómo funciona?
El líquido de lavado BELNET AEROSOL está presurizado 
con CO2 en bombonas aerosol y se puede utilizar 
directamente, de una manera limpia y segura, mediante 
el uso de la pistola especial Flushing Gun o pulsando un 
específico Cono de Goma.
Benefi cios:

 Listo para usar.  Grande presión de lavado (8 bar / 
116 psi).  Presión costante hasta el vaciado completo 
de la lata.  No hay necesidad de utilizar otros equipos.

Belnet AerosolB

01. 

Belnet Aerosol 600 mL

Belnet Aerosol 750 mL

ACCESORIOS Belnet Aerosol

LÍQUIDO DE LAVADO PARA COMPONENTES Y LÍNEAS FRIGORIFICAS EN SISTEMAS A/A VEHÍCULOS

Art.-Nr. Descripción €
TR1009.YW.M0 con Cono de Goma - 12 672
TR1009.YW.M1 con Rosca - 12 672

Art.-Nr. Descripción €
RP1042.01 Adaptador 1/4 SAE - 01 -
RP1046.01 Pistola - 01 -
RP1048.01 Pistola con Tubo y 

Válvula a Esfera - 01 -

Art.-Nr. Descripción €
TR1009.01 Frasco de 1 L - 12 480
TR1055.01 Bidón de 5 L - 2 168

BELNET es un líquido de lavado de alto nivel de 
evaporación estudiado para ser usado en todos 
los sistemas de A/A.

¿Cómo funciona?
Se inserta en los sistemas A/A tramite sistemas 
manuales o néumaticos, una vez insertado en el 
sistema A/A elimina los residuos metálicos y de 
lubricante contaminado.
Benefi cios:

 No deja resíduos.  Evapora completamente y 
rapidamente.  Inflamable.
Disponible en:
Envase de Metal de 1 L (equivalente a 0,8 kg); 
Tanque de Metal de 5 L (equivalente a 4.0 kg).

BelnetB

02. 



LÍQUIDO DE LAVADO PARA COMPONENTES Y LÍNEAS FRIGORIFICAS EN SISTEMAS A/A VEHÍCULOS

Art.-Nr. Descripción €
TR1029.01 Frasco de 1 L - 12 480
TR1030.01 Bidón de 5 L - 2 168

Líquido para Estaciones de Lavado
ALPHA FLUSH es un líquido específicamente 
estudiado para ser usado con todas las unidades 
de lavado automaticas.
¿Cómo funciona?
Colocar en los depósitos de estaciones de 
lavado. Una vez que circula en el sistema de A/A, 
ALPHA FLUSH elimina los residuos metálicos y de 
lubricante contaminado.
Benefi cios:

 No daña las componentes de las unidades de 
lavado.  Eventuales residuos son compatibles con 
todos los Gases Refrigerantes.  No Inflamable..

 No ADR.

SUPER BELNET es un líquido de lavado de alto 
nivel de evaporación estudiado para ser usado en 
los sistemas de A/A.
¿Cómo funciona?
Se inserta en los sistemas tramite sistemas 
manuales, néumaticos o eléctricos. Una vez 
insertado en el sistema A/A elimina los residuos 
metálicos y de lubricante contaminado.
Benefi cios:

 No deja resíduos.  Evapora completamente y 
rápidamente.  No inflamable.
Disponible en:
Envase de Metal de 1 L (equivalente a 1.6 Kg);
Tanque de Metal de 5 L (equivalente a 8.0 Kg).

03. 

04. 

Super BelnetSB

Alpha FlushAF

Líquido de Lavado alternativo a 
Decafluoro Pentano (equivalente a 
Vertrel XF Dupont)
TOP FLUSH es un líquido de lavado a base de 
hidrocarburos con potencial de agotamiento de 
ozono nulo (ODP) y bajo potencial de calentamiento 
global (GWP). TOP FLUSH tiene un bajo punto de 
ebullición, bajo calor de evaporación, excelente 
retención de solventes, baja tensión superficial, 
baja viscosidad, no inflamabilidad, estabilidad 
química y térmica, baja toxicidad.
Benefi cios:

 También elimina los residuos de agua atrapados 
en las grietas y agujeros ciegos más delgados. 

 Se desengrasa profundamente.  Elimina las 
partículas y el polvo.  Se evapora muy rápido 
y completamente, acelerando los procesos 
de secado.  Es eficaz incluido después de 
numerosos ciclos de ebullición.  No ADR.

05. 

Top FlushTF
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Art.-Nr. Descripción €
TR1142.K.01 Frasco de 1 L - 12 480
TR1142.P.01 Bidón de 5 L - 2 168

Art.-Nr. Descripción €
TR1184.K.01 Frasco de 1 L - 12 480
TR1184.P.01 Bidón de 5 L - 2 168
TR1184.T Bidón de 25 L - 1 -

O.E.M.
A P P R O V E D 
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Art.-Nr. €
VP1027.01 - 01 -

Unidad de Lavado para Sistemas de 
A/A con Bomba Eléctrica
EASY FLUSH es una estación de lavado para 
sistemas A/A con una bomba neumática controlada 
manualmente. Permite lavar el circuito en sentido 
horario y antihorario.
Características Técnicas:
Alimentación: 230/240 V - 50/60 Hz. Tanque interno 
de 20 Litros.
Caudal de la bomba: 14 l/min. Potencia de motor 
de la bomba: 0.75 Kw. Presión máxima de la 
bomba: 0.45 MPa. Bomba a precinto mecánico 
con juntas EPDM. Filtro mecánico en aspiración.
Conexión para botella de nitrógeno externa. 
Grifos exteriores para revertir el ciclo de lavado 
sin destacar las mangueras. Mangueras flexibles 
de 3m con válvula de bola 1/4 SAE y conexión 
giratoria. Kit adaptadores para la conexión a los 
sistemas de A/A. Conexiones intercambiables: 1/4 
SAE -3/8 SAE- 1/2 SAE (2 pieces cada medida).
Peso: 20Kg. Carrito incorporado.
Atención!
Utilizar únicamente esta máquina de lavado con 
el líquido de lavado Alpha Flush.

Art.-Nr. €
VP1049.01 - 01 -

Unidad de Lavado para Sistemas de 
A/A con Bomba Eléctrica
EASY FLUSH PRO es una estación de lavado para 
sistemas A/A con bomba neumática totalmente 
automática. Le permite lavar el circuito en sentido 
horario y antihorario y está equipado con una 
impresora.
Características técnicas:
Alimentación: 220 V AC - 50 Hz. Tanque interno de 
20 litros. Capacidad de bombeo: 6 l/min. Bomba 
de cierre mecánico con juntas de EPDM. Conexión 
para botella externa de nitrógeno. Cambio 
automático del ciclo de lavado. Mangueras 
flexibles de 3 m con grifos de bola 1/4 SAE. Kit con 
adaptadores para la conexión a sistemas de A/A. 
Peso: 45kg. Dimensiones 480x580x100 mm.
Impresora: Teclado de 5 teclas. Ventana de control 
de nivel de líquido. Presión máxima de lavado con 
nitrógeno 5 BAR.
Atención!
Utilizar únicamente esta máquina de lavado con 
el líquido de lavado Alpha Flush.

Easy Flush

Easy Flush PRO

06. 

07. 

LAVADO LÍNEAS FRIGORIFICAS



08. 
Flush Pump

Art.-Nr. €
VP1028.01 - 01 -

Bomba Eléctrica para Lavado de Sistemas 
de A/A
FLUSH PUMP es la solucción más económica para realizar el 
lavado de sistemas de aire acondicionado de gran tamaños.
Características Técnicas:
Alimentación: 230/240 V - 50/60 Hz. Caudal de la bomba: 
14 l/min. Potencia de motor de la bomba: 0.75 Kw. Presión 
máxima de la bomba: 0.45 MPa. Bomba a precinto 
mecánico con juntas EPDM. Mangueras flexible de 2.5m con 
conexiones 1/4 SAE Hembra. Conexiones intercambiables: 
1/4 SAE -3/8 SAE- 1/2 SAE (2 unidades cada medida). 
Contenedor de plástico para el transporte.

09. 
Kit de Lavado

Art.-Nr. €
RK1088.01 - 01 -

El Kit incluye:
Tanque con pistola de limpieza A/A.
Kit adaptadores para la conexión a los 
sistemas de A/A. Tanque de 10 L para la 
recuperación del líquido contaminado.
Caja de plástico para el almacenaje y el 
transporte.

10. 
Fast Flush Kit
Kit Universal para Lavado y Flushing
El Kit incluye:
Bombona de Belnet Aerosol con rosca. Pistola de lavado 
con tubo y válvula de bola. Cilindro de nitrógeno desechable 
de 950 CC. Mini reductor de presión 0 ÷ 10 bar. Adaptador 
de tubo giratorio 1/4 SAE.
Acoplador rápido BP R134a.
Adaptador 90 ° 1/4 SAE M x 5/16 SAE

11. 
Pistola de Lavado

Art.-Nr. €
RP1027.01 - 01 -
MN1127.01 - 01 -

Equipo barato para la limpieza de sistemas de A/A. Volumen 
de la bombona: 0.75 litros. Valvula de bola con conexión 
Hembra 1/4”. Longitud de la manguera: 60 cm. Manómetro 
0÷12 Bar. Válvula de seguridad de 10 Bar.

LAVADO LÍNEAS FRIGORIFICAS

Art.-Nr. €
RK1078 - 01 -

MN1127.01

39

RP1069.01 - 01 -
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12. 
Kit Adaptadores para Lavado
Son adaptadores universales con ataque 1/4 SAE 
Macho que permiten conectar con todas las partes de 
un sistema A/A para efectuar la operación de lavado 
interior en condiciones de absoluta seguridad.

Art.-Nr. Descripción €
RK1332 Kit Adaptadores - 01 -
RP1051.01 Adaptador Cono - 01 -

13. 
Bombona Hidrógeno - Nitrógeno y Hidrógeno
Bombona Nitrógeno y Hidrógeno:
Es una bombona desechable de 950 CC cargada a presión de 110 Bar. 
Contiene 5% de Hidrógeno y 95% de Nitrógeno, se usa para controlar 
las fugas en presión en los sistemas de A/A.

Art.-Nr. Descripción €
BG1062.01 Bombona 950cc / 110Bar - 12 -
BG1069.01 Bombona 2,2L / 110Bar - 12 -

Art.-Nr. Descripción €
RP1029.01 Adaptador para Mini Bombonas (IT) - 01 -
RP1059.01 Adaptador para Mini Bombonas (FR) - 01 -
RP1061.01 Adaptador para Mini Bombonas (DE) - 01 -
RP1062.01 Adaptador para Mini Bombonas (UK) - 01 -

Reductor de Presión Nitrógen para Mini Bombonas

Art.-Nr. €
MN1020.01 - 01 -

14. 

LAVADO LÍNEAS FRIGORIFICAS - CONTROL DEL AGARRE DE LOS SISTEMAS A/A

Bombona Hidrógeno:
Es una Bombona desechable de 950 CC cargada a presión de 110 Bar 
con Nitrógeno. Se usa para controlar fugas en presión en los Sistemas 
A/A.

Art.-Nr. Descripción €
BG1005.01 Bombona 950cc / 110Bar - 12 -

Adaptador para mini bombonas:

Es un reductor de presión para mini bombonas de nitrógeno y nitrógeno / 
hidrógeno. 
Características técnicas:
Presión de entrada: max 110Bar
Presión de salida: 10 bar máx.
Longitud del tubo: 200 cm
Conexión: válvula de bola giratoria 1/4 SAE
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15. 
Reductor de Presión Nitrógeno
Es un reductor de presión para bombonas de nitrógeno. 
Características técnicas:
Presión de entrada: max 200Bar
Presión de salida: max 60Bar
Conexión: 1/4 SAE macho

16. 

Manómetros de Control de Vacío
Valvula de bola con conexión 1/4 SAE Macho. Manómetro ø 80 mm, clase 1.0 con sectores definidos, 
con medidor de posición y regulador. Protector de goma negro o verde.

Art.-Nr. Descripción €
MN1062.01 Conexión 1/4 SAE - 01 -
MN1063.01 Conexión 5/16 SAE (R410a/R32) - 01 -

se 1.0 con 
de.

01 -
01 -- 01

Kit para Control de Presión de Sistemas AA/R

Art.-Nr. Descripción €
RK1325.IT Conexión W21,7 x 1”1/4 - UNI 4409 (IT) - 01 -
RK1280.DE Conexión W24,32 x 1”1/4 - DIN477 nr. 10 (DE) - 01 -
RK1281.UK Conexión G5/8” - BS 341 nr. 3 (UK) - 01 -
RK1282.FR Conexión Ø 21,7 x 1,814 - NF E 29-650/c (FR) - 01 -

17. 

Art.-Nr. Descripción €
RK1432.IT W21,7 x 1”1/4 - UNI 4409 (IT) - 01 -
RK1433.DE W24,32 x 1”1/4 - DIN477 nr. 10 (DE) - 01 -
RK1434.UK G5/8” - BS 341 nr. 3 (UK) - 01 -
RK1435.FR Ø 21,7 x 1,814 - NF E 29-650/c (FR) - 01 -

LAVADO LÍNEAS FRIGORIFICAS - CONTROL DEL AGARRE DE LOS SISTEMAS A/A

Características técnicas del reductor de presión:
Presión de entrada: max 200 Bar
Presión de salida: max 60 Bar
Conexión: 1/4 SAE macho
El kit contiene:
Tubo de 200 cm con válvula de bola fi nal 1/4 SAE.
Indicador con sectores defi nidos Ø 80 mm 1/4 conexión SAE.
Adaptador 1/4 SAE macho x 5/16 SAE hembra.
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Los NEBULIZADORES ULTRASÓNICOS son dispositivos electrónicos ultrasónicos 
que generan instantáneamente la pulverización de un líquido purificador que 
es aspirado y propagado por el sistema de recirculación de A/A. Una de las 
principales ventajas de este sistema es obtener partículas pulverizadas líquidas a 
temperatura ambiente, evitando el fenómeno de condensación que típicamente se 
produce cuando se nebuliza un líquido por calefacción. Las partículas de líquido 
nebulizadas con un nebulizador ultrasónico tienen una dimensión inferior a 5 μm, 
por lo que no se depositan fácilmente en las superficies que se encuentran en 
su propio camino, propagándose completamente en el sistema de A/A y en el 
ambiente. Esta condición no se puede conseguir cuando se utilizan las latas de 
aerosol típicas, porque el tamaño y la pesantez de las partículas nebulizadas con 
este sistema provocan una precipitación rápida de las mismas. 

Art.-Nr. €
PW1003.01 -

Nebulizador Ultrasónico – 48 aplicaciones
Características técnicas:
Alimentación: 12V con toma de encendedor de cigarrillos.
Tasa de nebulización: nd.
Diseñado para 48 ciclos automáticos.
Ciclo automático de 30 minutos con apagado automático.
Cuerpo completamente en plástico.
Nivel de ruido: nd.
Temperatura de funcionamiento: nd.
Dimensiones: L170 x P110 x H170 mm.
Peso: 0.7 Kg.

Atom MachineA

Características técnicas
Fuente de alimentación:
INPUT : 100 - 240V ~ / 50/60Hz 0.8A
SALIDA: 12V 2500mA 
con enchufe EU, UK, USA.

Art.-Nr. €
VP1044.01 - 01 -

01. 

TRATAMIENTOS PURIFICADORES PARA CABINA



Tratamientos Purificadores para Atom 
Machine
ATOM ULTRA es el líquido purificador o antiolor 
específicamente diseñado para ser utilizado 
EXCLUSIVAMENTE con el nebulizador ultrasónico ATOM 
MACHINE.
Benefi cios:

 Refresca y mejora la calidad del aire interior. 
 Garantiza un efecto duradero en el tiempo.
 La formulación No Odor elimina los malos olores
reaccionando con sus moléculas e incorporándolas 
definitivamente.

Atom UltraAU
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Art.-Nr. Descripción €
AB0018.G.01 Atom Ultra 120 mL Limón - 12 -
AB0022.G.01 Atom Ultra 120 mL Pure - 12 -
AB0024.G.01 Atom Ultra 120 mL Menta - 12 -
AB0026.G.01 Atom Ultra 120 mL Smoki - 12 -
AB0027.G.01 Atom Ultra 120 mL Woofi - 12 -
AB0028.G.01 Atom Ultra 120 mL No Odor - 12

02. 

TRATAMIENTOS PURIFICADORES PARA CABINA

Es una smart-box con 1 nebulizador ultrasónico ATOM MACHINE y 48 aplicaciones de 120 mL de tratamiento purificador 
ATOM ULTRA de una fragrancia a elegir entre las 6 disponibles.

Atom Machine KitAK

Art.-Nr. Descripción €
RK1393 Fragrancia Limón - 01 48
RK1394 Fragrancia Pure - 01 48
RK1395 Fragrancia Menta - 01 48

Art.-Nr. Descripción €
RK1396 Fragrancia Smoki - 01 48
RK1397 Fragrancia Woofi - 01 48
RK1443 Fragrancia No Odor - 01 48

03. 
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Nebulizador Ultrasónico profesional
Características técnicas:
Fuente de alimentación: 220V - 50/60 Hz.
Fuente de alimentación: 110V - 50/60 Hz.
Tipo de enchufe: SCHUCO.
Fuente de alimentación: 12V con adaptador para 
encendedor de cigarrillos.
Duración del ciclo: 11 ’45’ ’a 20 ° C.
Apagado automático cuando se alcanza el mínimo de 
fluido.
Nivel de ruido: ≤ 70 dB.
Temperatura de funcionamiento: 0 ° C ÷ 60 ° C
Velocidad de pulverización: ≈ 500 ml / h.
Capacidad del ventilador: 34m3 / h.
Dimensiones: L285 X P130 X H210 mm.
Peso: 3.1 Kg.

Art.-Nr. Descripción €
AB1027 PureZone Machine - 01 56
AB1027.UK PureZone Machine + UK Plug - 01 56
AB1027.USA PureZone Machine + 110 V USA Plug - 01 56

Pure Zone 
Machine

PZM

04. 

Tratamiento Antiolor para Nebulizador Ultrasónico
KILLER ODOR es un líquido antiolor para utilizar con nebulizador 
ultrasónico para purificar el aire.

Tratamiento Purificador para Nebulizador 
Ultrasónico
ATOM LIQUID es un líquido purificador para utilizar con nebulizador 
ultrasónico.

05. 

Killer OdorKO

Atom LiquidAL

06. 

Pure
Art.-Nr.

Mint
Art.-Nr.

Limón
Art.-Nr.

Smoki
Art.-Nr.

Woofi
Art.-Nr. €

250 mL AB0022.Q.01 AB0024.Q.01 AB0018.Q.01 AB0026.Q.01 AB0027.Q.01 - 24 -
5 Litros AB0022.P.01 AB0024.P.01 AB0018.P.01 AB0026.P.01 AB0027.P.01 - 02 168
10 Litros AB0022.D.01 AB0024.D.01 AB0018.D.01 AB0026.D.01 AB0027.D.01 - 01 48

Art.-Nr. Descripción €
AB1041.G Frasco  de 120 mL - 12 3828
AB1041.J Frasco  de 200 mL - 10 -
AB1041.P Bidón de 5 L - 02 168
AB1041.D Bidón de 10 L - 01 48

TRATAMIENTOS PURIFICADORES PARA CABINA

a 

e 
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Art.-Nr. Descripción €
Frasco Spray de 1 L - 06 570

TRATAMIENTOS PURIFICADORES PARA CABINA

Art.-Nr. Descripción €
Frasco Spray de 1 L - 06 570

Spray Elimina Olor a Animales Domésticos 
WOOFI es un producto químico especial diseñado para 
eliminar el olor de los animales domésticos en las Cabinas y 
en los Ambientes.
¿Cómo funciona?
WOOFI puede ser pulverizado directamente en las superficies 
malolientes. No es necesario ventilar el ambiente después del 
tratamiento.
Benefi cios:

No cubre el olor, pero lo incorpora irreversible.
 No daña los materiales.
 Es efectivo por mucho tiempo.
 No molesta a las mascotas.

WoofiW

Spray Elimina Olor a Humo de Cigarillos
SMOKI es un especial producto químico diseñado para 
eliminar el olor a cigarillo y tabaco en las cabinas y en los 
ambientes.
Smoki no cubre el olor sino lo incorpora de manera irreversible 
purificando el entorno en el que se suministra. No daña los 
materiales y es efectivo por mucho tiempo.
¿Cómo funciona?
SMOKI puede ser pulverizado directamente en las superficies 
malolientes. No es necesario ventilar el ambiente después del 
tratamiento.o.
Benefi cios:

 No cubre el olor, pero lo incorpora irreversible. 
 No daña los materiales.
 Es efectivo por mucho tiempo.

SmokiS
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07. 

08.
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Limpiador No Espumoso en Bombona Aerosol 
para Interiores
INTERIOR PURIFIER es un tratamiento purificador para limpiar 
y refrescar los interiores, dejando un agradable sensación de 
limpieza.
Sus partículas finas favorecen la eliminación de cualquier 
contaminante presente en el medio ambiente después de la 
operación de limpieza del evaporador.
Se aconseja el uso de este producto conjuntamente a EVAPORATOR 
CLEANER FOAM - limpiador espumoso para sistemas A/A o 
EVAPORATOR CLEANER - limpiador en bombona aerosol para 
sistemas A/A, para obtener un tratamiento de limpieza completo del 
sistema A/A y del entorno.

Interior PurifierIP

10. 

Talco
Art.-Nr.

Fresa
Art.-Nr.

Melocotón
Art.-Nr.

Menta
Art.-Nr.

Limón
Art.-Nr.

Vainilla
Art.-Nr.

Manzana verde
Art.-Nr. €

100 mL AB1056.F.01 AB1057.F.01 AB1058.F.01 AB1050.F.01 AB1059.F.01 AB1060.F.01 AB1061.F.01 - 30
200 mL AB1056.J.01 AB1057.J.01 AB1058.J.01 AB1050.J.01 AB1059.J.01 AB1060.J.01 AB1061.J.01 - 24
400 mL AB1056.N.01 AB1057.N.01 AB1058.N.01 AB1050.N.01 AB1059.N.01 AB1060.N.01 AB1061.N.01 - 12

Art.-Nr. Descripción €
AB1049.F.01 Bombona de 100 mL - 30 4800
AB1049.J.01 Bombona de 200 mL - 24 2376
AB1049.N.01 Bombona de 400 mL - 12 1344

Art.-Nr. Descripción €
AB1084.J.01 Bombona de 200 mL 24 2376
AB1084.N.01 Bombona de 400 mL - 12 1344

Evaporator Cleaner Foam - Limpiador Espumoso

Evaporator Cleaner - Limpiador Líquido

TRATAMIENTOS PURIFICADORES PARA SISTEMAS A/A VEHÍCULOS

Limpiador Espumoso para Evaporadores en 
Bombona Aerosol
EVAPORATOR CLEANER FOAM es un limpiador espumoso 
para evaporadores que purifica el conducto de distribución 
de aire, incorporando y expulsando todas las partículas 
contaminantes (polvo, suciedad, alérgenos y microorganismos) 
que pueden afecta la calidad del aire y crea olores.
Su formulación espumosa, que aumenta en volumen una vez 
insertada en la unidad a tratar, permite alcanzar y también 
eliminar la suciedad colocada en áreas que se alcanzan con 
dificultad.
EVAPORATOR CLEANER FOAM también está disponible en 
versión líquida: EVAPORATOR CLEANER.
Para una limpieza más profunda, recomendamos el uso en 
secuencia EVAPORATOR CLEANER FOAM (dejar actuar 
5 minutos) y EVAPORATOR CLEANER. La aplicación 
combinada facilitará el flujo de la espuma hacia el drenaje 

de condensado asegurando una perfecta 
limpieza y reducción del tiempo de secado 
de la unidad tratada.

Evaporator 
Cleaner Foam
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Talco
Art.-Nr.

Fresa
Art.-Nr.

Melocotón
Art.-Nr.

Menta
Art.-Nr.

Limón
Art.-Nr.

Vainilla
Art.-Nr.

Manzana verde
Art.-Nr. €

200 mL RKAB37.S1 RKAB38.S1 RKAB39.S1 RKAB36.S1 RKAB40.S1 RKAB41.S1 RKAB42.S1

TOTAL CARE (Evaporator Cleaner Foam + Interior Purifi er)

Tratamiento Purificador Completo para Sistemas A/A 
TOTAL CARE es un tratamiento completo para limpiar y purificar 
el evaporador y los internos de la cabina, dejando un agradable 
sensación a limpio.
TOTAL CARE está compuesto por dos bombonas aerosol: 
EVAPORATOR CLEANER FOAM, limpiasor espumoso para 
evaporadores, y INTERIOR PURIFIER, tratamiento purificador para 
interiores. 
Benefi cios: 
Disponible en 7 fragrancias. Facil para usar.

11. 

Total CareTC

TRATAMIENTOS PURIFICADORES PARA SISTEMAS A/A VEHÍCULOS
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Spray Perfumado de Alta Presión 
para Cabina y Filtro de Polen
MONSOON es un spray perfumado a alta 
presión que es útil para perfumar las cabinas 
en unos segundos, asegurando una larga 
persistencia de la fragancia.
MONSOON también es adecuado para 
perfumar el filtro de polen, antes de 
remplazarlo. Su fórmula refresca eficazmente 
las áreas tratadas, dejando una agradable 
sensación a limpio.
MONSOON está disponible en 3 fragancias 
(Limón, Menta, Pure) y en la nueva formulación 
elimina olores (No Odor) que permite eliminar 
cualquier mal olor de manera definitiva.

MonsoonM
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Art.-Nr. Descripción €
AB1216.U.01 Bombona de 600 mL - Limón - 12 1008
AB1217.U.01 Bombona de 600 mL - Mint - 12 1008
AB1218.U.01 Bombona de 600 mL - Pure - 12 1008
AB1224.U.01 Bombona de 600 mL - No Odor - 12 1008

TRATAMIENTOS PURIFICADORES PARA SISTEMAS A/A VEHÍCULOS
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Desinfectante Líquido Concentrado 
Bactericida y Virucida
SANIBACT es un desinfectante de Presidio 
Medico Quirúrgico especialmente  desarrollado 
para la limpieza de evaporadores, canales de 
ventilación y todas superficies donde se requiere 
un profundo nivel de desinfección. SANIBACT 
es un producto extremadamente concentrado: 
necesita una dilución de 1:25. Si se usa puro, 
gracias al bote especial de 1L con gatillo, tiene 
una acción aún más profunda y más efectiva.
PRECAUCIÓN: no use SANIBACT concentrado 
en superficies en contacto con alimentos. Efectivo 
contra el virus de gripe, hepatitis B/C, VIH, virus 
de rota, noro virus y virus de ébola.
Para bacterias pasa las pruebas: EN1276 
- EN13697
Para moldes pasa la prueba: EN13697

Ámbito de aplicación:
Ambulancias, vehículos médicos, camionetas 
de alimentos y comida, vehículos refrigerados, 
vehículos para transporte de animales vivos, 
autobuses escolares, autobuses turísticos y 
autobuses de línea, trenes y aviones.

Benefi cios:
 Se puede aplicar tanto en estado líquido como 

en espumoso gracias al gatillo especial.
 Deterge eficazmente y garantiza el más alto 

nivel de higiene durante el proceso de limpieza.
 No deja olores ni residuos.
Actua en solo 5 minutos desde la aplicación, 

permitiendo una acción desinfectante muy profunda 
y rápida.

 Adecuado para el plan HACCP.

SaniBactSB

TRATAMIENTOS DESINFECTANTES

Art.-Nr. Descripción €
AB1085.K.S1 Frasco Spray de 1 L - 06 570
AB1085.P.01 Bidón de 5 L - 02 168
AB1085.D.01 Bidón de 10 L - 01 48
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Limpiador Alcalino Biodegradable 
para Evaporadores
ECO JAB es un eficaz limpiador para evaporadores, 
proyectado en absoluto respeto por el medio 
ambiente: no contiene ácidos, fosfatos, solventes 
y soda. La biodegradabilidad está garantizada a 
niveles altísimos, gracias al uso de tensioactivos 
naturales; de hecho estos presentan ya una 
biodegradabilidad altamente superior respeto a 
la requerida por las leyes europeas. ECO JAB no 
resulta agresivo por los materiales y por lo tanto 
es un limpiador estremamente rápido y eficaz para 
remover residuos organicos, polvo y moho. Es 
seguro para el operador y no deja residuos que 
pueden dañar al medio ambiente.
ECO JAB puede ser diluido con agua en 
proporción 1:6, según el tipo de suciedad que 
se va a eliminar. Cuanto más concentrado es el 
producto, más efectivo será. La botella de 1L tiene 
un gatillo especial que permite aplicación en forma 
líquida y espumosa.
Benefi cios:

 Altamente biodegradable.  Diseñado 
específicamente para limpieza de evaporadores.  

 Idóneo para el plan HACCP.  Especialmente 
adecuado para aplicaciones en entornos donde 
hay alimentos, porque no está perfumado.

Tratamiento Regenerador Perfumado 
para Evaporadores
LUXEDO es el tratamiento regenerador perfumado 
para evaporadores. Su acción, rápida y eficaz, 
es óptima para el mantenimiento completo de los 
evaporadores de vehículos. Remueve los residuos 
orgánicos y la suciedad acumulados en el tiempo, 
refrenando su nueva aparición. Tiene una intensa 
acción de purificación y reacondicionamiento. 
LUXEDO es seguro y no agresivo para las 
superficies y el operador. 
El producto no necesita el enjuague y es idóneo 
para el plan HACCP.
Benefi cios:

 Se puede aplicar tanto en forma líquida como de 
espuma gracias al gatillo especial.

 Diseñado específicamente para la limpieza de 
los evaporadores.  Posee una intensa acción 
depurativa y reacondicionadora.  Idóneo para el 
plan HACCP.

50

TRATAMIENTOS LIMPIEZA EVAPORADORES

Art.-Nr. Descripción €
AB1071.K.S1 Pulverizador Spray de 1 L - 06 570
AB1071.P.01 Tanque de 5 L - 02 168
AB1071.D.01 Tanque de 10 L - 01 48

Art.-Nr. Descripción €
AB1073.K.S1 Pulverizador Spray de 1 L - 06 570
AB1073.P.01 Tanque de 5 L - 02 168
AB1073.D.01 Tanque de 10 L - 01 48
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Limpiador de Alta Presión en Bombona 
Aerosol para Condensadores
POWER CLEAN OUT es un especial limpiador para 
los  condensadores en bombona aerosol diseñada 
para alcanzar una presión de distribución alta y 
constante que permite eliminar fácilmente la suciedad 
más intensa que se acumula entre las laminas de las 
baterías condensadoras dificiles de alcanzar. POWER 
CLEAN OUT está indicado tanto para condensadores 
con unidades remotas como integradas.
Benefi cios:

 Específicamente indicado para una correcta y 
frecuente limpieza de los condensadores.  No es 
necesario enjuagar.  Idóneo para el plan HACCP.
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Art.-Nr. Descripción €
AB1063.YW.01 Bombona Aerosol de 750 mL - 12 672

Power Clean - OUTPCO

Art.-Nr. Descripción €
AB1063.J.01 Bombona Aerosol de 200 mL - 24 2376
AB1063.N.01 Bombona Aerosol de 400 mL - 12 1344
AB1063.U.01 Bombona Aerosol de 600 mL - 12 1008

Limpiador de Alta Presión en Bombona 
Aerosol para Evaporadores
POWER CLEAN IN es un especial limpiador para los 
evaporadores en bombona aerosol diseñada para 
alcanzar una presión de suministro alta y constante que 
permite eliminar fácilmente la suciedad más intensa 
que se acumula entre las laminas de los evaporadores.
Benefi cios:

 Específicamente indicado para una correcta y 
frecuente limpieza de los evaporadores.  No es 
necesario enjuagar.  Se seca rápidamente.  Idóneo 
para el plan HACCP.

Power Clean - INPCI
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TRATAMIENTOS LIMPIEZA CONDENSADORES

TRATAMIENTOS LIMPIEZA EVAPORADORES



Limpiador Ácido para 
Condensadores
NANO ACID CLEANER es un limpiador 
ácido para condensadores que, gracias a 
su formulación avanzada, descalcifica en 
modo eficaz la superficie tratada, eliminando 
los depósitos de óxido más resistentes o 
incrustaciones de tipo salino. Es particularmente 
adecuado para disolver la suciedad depositada 
en las grietas de las baterías con aletas.
Como funciona?
NANO ACID CLEANER puede ser diluido en 
proporción con agua hasta 1:8, según el tipo 
de incrustación que se va a eliminar. Cuanto 
más concentrado es el producto, más eficaz 
será. Se recomienda evitar el contacto con 
las partes pintadas. La botella de 1L tiene un 
gatillo especial que permite la aplicación tanto 
en forma líquida como espumosa. En final, 
hay que enjuagar bien las superficies con 
agua corriente hasta eliminar el producto por 
completo. La acción secuencial combinada 
de Nano Acid Cleaner y Nano Alkaline Cleaner 
garantiza una limpieza aún más profunda en 
caso de suciedad particularmente difícil.
Benefi cios:

 Diseñado específicamente para la limpieza 
de los condensadores. 

 Ideal para restaurar la eficiencia del 
intercambio de calor del condensador.

 Elimina las incrustaciones más tercas.
 Idóneo para el plan HACCP.

Limpiador Alcalino para 
Condensadores
NANO ALKALINE CLEANER es un limpiador 
alcalino para condensadores que, gracias 
a su formulación avanzada, desengrasa de 
manera eficaz, eliminando los depósitos más 
persistentes de residuos orgánicos, grasa, 
polvo, polen y smog.
Como funciona?
NANO ALKALINE CLEANER puede ser diluido 
en proporción con agua hasta 1:8, según el 
tipo de suciedad que se va a eliminar. Cuanto 
más concentrado es el producto, más eficaz 
será. Se recomienda evitar el contacto con 
las partes pintadas. La botella de 1L tiene un 
gatillo especial que le permite aplicarse en 
forma líquida que espumosa. Recomendamos 
la aplicación secuencial de Nano Acid Cleaner 
y Nano Alkaline Cleaner para una acción aún 
más intensa que garantiza la eliminación de la 
suciedad más tenaz.
Benefi cios:

 Diseñado específicamente para la limpieza 
de los condensadores.

 Ideal para restaurar la eficiencia del 
intercambio de calor del condensador.

 Elimina los residuos orgánicos más difíciles: 
grasa, polvo, polen y smog.  Idóneo para el 
plan HACCP.

Art.-Nr. Descripción €
AB1106.K.S1 Pulverizador Spray de 1 L - 06 570
AB1106.P.01 Tanque de 5 L - 02 168
AB1106.D.01 Tanque de 10 L - 01 48

Art.-Nr. Descripción €
AB1107.K.S1 Pulverizador Spray de 1 L - 06 570
AB1107.P.01 Tanque de 5 L - 02 168
AB1107.D.01 Tanque de 10 L - 01 48
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Art.-Nr. €
AB1223.Q.S1 - 06 570

Art.-Nr. €
AB1225.Q.S1 - 06 570

Art.-Nr. €
AB1222.Q.S1 - 06 570

ULTRA CLEANING TECHNOLOGY

Acid Ultra, Alkaline Ultra y Evo Ultra son ingredientes activos puros específicamente diseñados y formulados para ser diluidos con 
agua y utilizados para la limpieza de evaporadores y condensadores en sistemas de aire acondicionado.
Su formulación también nos permitió obtener productos ecológicos porque eliminamos la cantidad de plástico que deberíamos haber 
utilizado para contener los limpiadores concentrados tradicionales, reduciendo el impacto en el ecosistema.
Acid Ultra, Alkaline Ultra y Evo Ultra están contenidos en envases de vidrio de 250 ml que permiten obtener 5L de limpiador para 
eliminar la suciedad más intensa.
La dilución óptima recomendada es de 50 ml por litro de agua. El dispensador incluido permite obtener la cantidad deseada de 
limpiador con la precisión que un producto químico tan eficiente necesita, sin tener que diluir necesariamente todo el producto en 
una sola solución.
La extraordinaria formulación de estos ingredientes activos nos permite superar los límites de la dureza del agua. De hecho, pueden 
diluirse con cualquier tipo de agua, incluidas las muy duras, sin dejar residuos en las superficies.

Ultra Cleaning TECHNOLOGY

Limpiador para Evaporadores
EVO ULTRA es una formulación de ingredientes activos que, diluidos con 
agua, crean un potente limpiador alcalino de última generación capaz de 
eliminar Incluido la suciedad grasa y ambiental, los residuos orgánicos y las 
incrustaciones más difíciles.

Evo UltraEU

Limpiador Alcalino para Condensadores
ALKALINE ULTRA es un potente limpiador alcalino de última generación: solo 
250ml para obtener 5 litros de poder-limpiadora capaz de eliminar la suciedad 
grasa y ambintal más obstinada (polvo, smog, polen) restaurando la eficiencia 
del intercambio de calor del condensador.

Alkaline UltraAU

Limpiador Ácido para Condensadores
ACID ULTRA es un potente limpiador ácido de última generación: solo 250ml 
para obtener 5 litros de poder-limpiadora capaz de eliminar los incrustaciones 
más difíciles (óxido, depósitos de sal), restaurando la eficiencia del intercambio 
de calor del condensador.

Acid UltraAU

Eco
MISSION

03. 

04. 

05. 



ACCESORIOS PARA 
SISTEMAS A/A 

VEHÍCULOS



55

Art.-Nr. Descripción €
TR1157.Y.01 Tubo de 50 mL - 30 5400

Art.-Nr. Descripción €
TR1013.J.01 Bombona Aerosol de 200 mL - 24 2376

Spray Removedor de Sellante y 
Limpiador de Superficies
THOR es un especial producto químico con acción 
rápida y eficaz formulado para la eliminación de 
los residuos de sellante de las superficies y para 
limpieza de la superficie antes de usar EXTERNAL 
y FIXQUIK (página 9).
¿Cómo funciona?
Distribuir THOR directamente sobre la superficie 
contaminada de sellante, esperar dos minutos y 
limpiar con un paño.

ThorT

02. 

Sellante Removible de Juntas para 
Sistemas de A/A - Sello de Garantía
SEALUP es un sellante de juntas para sistemas 
de A/A que se forma sobre las hendeduras una 
película químicamente resistente. Permanece 
siempre flexible, adhiere a las superficies internas 
llenando todas las micro-grietas. Ideal para los 
materiales plásticos y metálicos expuestos a 
fuertes vibraciones. Trabaja con una temperadura 
desde -90° hasta +200°. Resistente tanto en 
situaciones de vacío cómo en situaciones de 
presión de 500 Bar/7250 Psi.
¿Cómo funciona?
Aplicado en juntas con roscas o bridas y junturas, 
SEALUP se adhiere a las supeficies y forma un 
sello flexible y resistente. Previene las fugas de 
las conexiones abocinadoras, otras conexiones 
y bulones. Resiste al contacto con muchos 
productos químicos Incluidos gases refrigerantes, 
gases combustibles, lubricantes, carburantes, 
solventes y gases industriales.
Benefi cios:

 Previene las fugas.  Permite la reapertura de 
las juntas.  Fácilmente removible.  Tubo de 
plástico.  Boquilla roscada para mejor agarre.

SealUpSU
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Conexión 3/8 SAEConexiones en Línea

Cm Azul Rojo Amarillo €
100 TB7451B TB7451R TB7451Y -
200 TB7551B TB7551R TB7551Y -
300 TB7651B TB7651R TB7651Y -
350 TB7751B TB7751R TB7751Y -

Conexión 1/4 SAE
Set 3 PZ €
TBK287 -
TBK288 -
TBK289 -
TBK290 -

Cm Azul Rojo Amarillo €
100 TB7453B TB7453R TB7453Y -
200 TB7553B TB7553R TB7553Y -
300 TB7653B TB7653R TB7653Y -
350 TB7753B TB7753R TB7753Y -

Set 3 PZ €
TBK295 -
TBK304 -
TBK305 -
TBK306 -

Conexión 1/2 ACME
Cm Azul Rojo Amarillo €
100 TB7454B TB7454R TB7454Y -
200 TB7554B TB7554R TB7554Y -
300 TB7654B TB7654R TB7654Y -
350 TB7754B TB7754R TB7754Y -

Set 3 PZ €
TBK307 -
TBK308 -
TBK309 -
TBK310 -

Válvula de Bola

Conexión 1/4 SAE
Cm Azul Rojo Amarillo €
100 TB7463B TB7463R TB7463Y -
200 TB7563B TB7563R TB7563Y -
300 TB7663B TB7663R TB7663Y -
350 TB7763B TB7763R TB7763Y -

Conexión 1/2 ACME
Set 3 PZ €
TBK355 -
TBK356 -
TBK357 -
TBK358 -

Cm Azul Rojo Amarillo €
100 TB7466B TB7466R TB7466Y -
200 TB7566B TB7566R TB7566Y -
300 TB7666B TB7666R TB7666Y -
350 TB7766B TB7766R TB7766Y -

Conexión 3/8 SAE
Set 3 PZ €
TBK351 -
TBK352 -
TBK353 -
TBK354 -

Cm Azul Rojo Amarillo €
100 TB7465B TB7465R TB7465Y -
200 TB7565B TB7565R TB7565Y -
300 TB7665B TB7665R TB7665Y -
350 TB7765B TB7765R TB7765Y -

Conexiones M14x1,5

Conexión 1/4 SAE
Set 3 PZ €
TBK311 -
TBK312 -
TBK313 -
TBK314 -

Cm Azul Rojo Amarillo €
100 TB7455B TB7455R TB7455Y -
200 TB7555B TB7555R TB7555Y -
300 TB7655B TB7655R TB7655Y -
350 TB7755B TB7755R TB7755Y -

Conexión 3/8 SAE
Set 3 PZ €
TBK319 -
TBK320 -
TBK321 -
TBK322 -

Cm Azul Rojo Amarillo €
100 TB7457B TB7457R TB7457Y -
200 TB7557B TB7557R TB7557Y -
300 TB7657B TB7657R TB7657Y -
350 TB7757B TB7757R TB7757Y -

Conexión 1/2 ACME
Set 3 PZ €
TBK323 -
TBK324 -
TBK325 -
TBK326 -

Cm Azul Rojo Amarillo €
100 TB7458B TB7458R TB7458Y -
200 TB7558B TB7558R TB7558Y -
300 TB7658B TB7658R TB7658Y -
350 TB7758B TB7758R TB7758Y -

Conexiones M12x1,5

Conexión 1/2 ACME
Set 3 PZ €
TBK387 -
TBK388 -
TBK389 -
TBK390 -

Cm Azul Rojo Amarillo €
100 TB7474B TB7474R TB7474Y -
200 TB7574B TB7574R TB7574Y -
300 TB7674B TB7674R TB7674Y -
350 TB7774B TB7774R TB7774Y -

Conexión 1/4 SAE
Set 3 PZ €
TBK375 -
TBK376 -
TBK377 -
TBK378 -

Cm Azul Rojo Amarillo €
100 TB7471B TB7471R TB7471Y -
200 TB7571B TB7571R TB7571Y -
300 TB7671B TB7671R TB7671Y -
350 TB7771B TB7771R TB7771Y -

Conexión 3/8 SAE
Set 3 PZ €
TBK383 -
TBK384 -
TBK385 -
TBK386 -

Cm Azul Rojo Amarillo €
100 TB7473B TB7473R TB7473Y -
200 TB7573B TB7573R TB7573Y -
300 TB7673B TB7673R TB7673Y -
350 TB7773B TB7773R TB7773Y -

Doble Conexión M12x1,5

Set 3 PZ €
TBK443 -
TBK444 -
TBK445 -
TBK446 -

Cm Azul Rojo Amarillo €
100 TB7676B TB7676R TB7676Y -
200 TB7677B TB7677R TB7677Y -
300 TB7675B TB7675R TB7675Y -
350 TB7678B TB7678R TB7678Y -

Mangueras de Carga ERRECOM SAE J2196 SAE J2888H

Set 3 PZ €
TBK343 -
TBK344 -
TBK345 -
TBK346 -
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Doble Conexión M12x1,5

Cm Azul Rojo Amarillo €
100 TB7401B TB7401R TB7401Y -
200 TB7501B TB7501R TB7501Y -
300 TB7601B TB7601R TB7601Y -
350 TB7701B TB7701R TB7701Y -

Set 3 PZ €
TBK096 -
TBK097 -
TBK098 -
TBK099 -

Conexión 1/4 SAE

Conexión 3/8 SAE
Cm Azul Rojo Amarillo €
100 TB7403B TB7403R TB7403Y -
200 TB7503B TB7503R TB7503Y -
300 TB7603B TB7603R TB7603Y -
350 TB7703B TB7703R TB7703Y -

Set 3 PZ €
TBK104 -
TBK105 -
TBK106 -
TBK107 -

Conexión 1/2 ACME
Cm Azul Rojo Amarillo €
100 TB7404B TB7404R TB7404Y -
200 TB7504B TB7504R TB7504Y -
300 TB7604B TB7604R TB7604Y -
350 TB7704B TB7704R TB7704Y -

Set 3 PZ €
TBK108 -
TBK109 -
TBK110 -
TBK111 -

Conexiones en Línea

Conexión 3/8 SAE

Conexión 1/4 SAE
Set 3 PZ €

TBK144 -
TBK145 -
TBK146 -
TBK147 -

Cm Azul Rojo Amarillo €
100 TB7413B TB7413R TB7413Y -
200 TB7513B TB7513R TB7513Y -
300 TB7613B TB7613R TB7613Y -
350 TB7713B TB7713R TB7713Y -

Conexión 1/2 ACME
Set 3 PZ €

TBK155 -
TBK156 -
TBK157 -
TBK158 -

Cm Azul Rojo Amarillo €
100 TB7416B TB7416R TB7416Y -
200 TB7516B TB7516R TB7516Y -
300 TB7616B TB7616R TB7616Y -
350 TB7716B TB7716R TB7716Y -

Set 3 PZ €
TBK151 -
TBK152 -
TBK153 -
TBK154 -

Cm Azul Rojo Amarillo €
100 TB7415B TB7415R TB7415Y -
200 TB7515B TB7515R TB7515Y -
300 TB7615B TB7615R TB7615Y -
350 TB7715B TB7715R TB7715Y -

Válvula de Bola

Conexión 1/4 SAE
Set 3 PZ €

TBK407 -
TBK408 -
TBK409 -
TBK410 -

Cm Azul Rojo Amarillo €
100 TB7079B TB7079R TB7079Y -
200 TB7179B TB7179R TB7179Y -
300 TB7279B TB7279R TB7279Y -
350 TB7379B TB7379R TB7379Y -

Conexión 3/8 SAE
Set 3 PZ €

TBK415 -
TBK416 -
TBK417 -
TBK418 -

Cm Azul Rojo Amarillo €
100 TB7081B TB7081R TB7081Y -
200 TB7181B TB7181R TB7181Y -
300 TB7281B TB7281R TB7281Y -
350 TB7381B TB7381R TB7381Y -

Conexión 1/2 ACME
Set 3 PZ €

TBK419 -
TBK420 -
TBK421 -
TBK422 -

Cm Azul Rojo Amarillo €
100 TB7082B TB7082R TB7082Y -
200 TB7182B TB7182R TB7182Y -
300 TB7282B TB7282R TB7282Y -
350 TB7382B TB7382R TB7382Y -

Conexiones M12x1,5

Conexión 1/4 SAE
Set 3 PZ €

TBK112 -
TBK113 -
TBK114 -
TBK115 -

Cm Azul Rojo Amarillo €
100 TB7405B TB7405R TB7405Y -
200 TB7505B TB7505R TB7505Y -
300 TB7605B TB7605R TB7605Y -
350 TB7705B TB7705R TB7705Y -

Conexión 3/8 SAE
Set 3 PZ €

TBK120 -
TBK121 -
TBK122 -
TBK123 -

Cm Azul Rojo Amarillo €
100 TB7407B TB7407R TB7407Y -
200 TB7507B TB7507R TB7507Y -
300 TB7607B TB7607R TB7607Y -
350 TB7707B TB7707R TB7707Y -

Conexión 1/2 ACME
Set 3 PZ €

TBK124 -
TBK125 -
TBK126 -
TBK127 -

Cm Azul Rojo Amarillo €
100 TB7408B TB7408R TB7408Y -
200 TB7508B TB7508R TB7508Y -
300 TB7608B TB7608R TB7608Y -
350 TB7708B TB7708R TB7708Y -

Conexiones M14x1,5

Set 3 PZ €
TBK447 -
TBK448 -
TBK449 -
TBK450 -

Cm Azul Rojo Amarillo €
100 TB7687B TB7687R TB7687Y -
200 TB7688B TB7688R TB7688Y -
300 TB7689B TB7689R TB7689Y -
350 TB7690B TB7690R TB7690Y -

H Mangueras de Carga CONTINENTAL SAE J2196 SAE J2888
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Art.-Nr. Descripción €
RA1060.01 Puerto Baja Presión 01 -

Art.-Nr. Descripción €
RP1063.01 M14x1,5 (1) x M12x1,5 (2) 01 -
RP1064.01 M14x1,5 (3) x 1/4 SAE (4) 01 -

* AÑADIR AL CÓDIGO: Y = VÁLVULA AMARILLA, B = VÁLVULA AZUL, R = VÁLVULA ROJA, G = VÁLVULA VERDE, W = VÁLVULA BLANCA

* AÑADIR AL CÓDIGO: Y = VÁLVULA AMARILLA, B = VÁLVULA AZUL, R = VÁLVULA ROJA, G = VÁLVULA VERDE, W = VÁLVULA BLANCA

Reducción para Enchufes Rápidos

Adaptadores especiales M14x1,5 x M12x1,5 

Para sistemas A/A: FORD - JAGUAR
Enchufes Rápidos Especial Baja Presión para Sistemas A/A R134a Automóvil

Válvula de Bola con Enchufe Giratorio

Válvula de Bola con Enchufe Macho

Componentes de Repuesto para Mangueras y Válvulas de Bola

Adaptadores para Bombona de Gas Refrigerante

M14X1,5
(Raccordo R134a)

M12X1,5
(Conexión rapido 

R1234yf)

RP1063.01

M14X1,5
(Raccordo R134a)

1/4 SAERP1064.01

Art.-Nr. Descripción €
RP1008.01 3/8 SAE Macho X 1/4 SAE Hembra A 05 -
RP1009.01 1/4 SAE Macho X 1/2 ACME Hembra con Junta B 05 -
RP1017.01 1/2 ACME Macho X 1/4 SAE Hembra con Junta C 05 -
RP1016.01 M14x1,5 Macho X 1/4 SAE Macho D 05 -
RP1057.01 M12x1,5 Macho x 1/4 SAE Macho E 05 -

Art.-Nr. Descripción €
RP1019.01 Reduccion 3/4 NPS x 1/4 SAE R134a 10 -
RP1013.01 Reduccion 3/4 NPS x 5/16 SAE R134a 10 -
RP1101.01 Reduccion Bomba R1234yf HP 10 -

Art.-Nr. Descripción €
RG9010.01 Junta HNBR para 1/4 - 5/16 SAE - 1/2 ACME 01 -
RG9012.01 Junta HNBR para 1/4 - 5/16 SAE NEOPRENE - 1/2 ACME 01 -
RG9002.01 Junta HNBR 3/8 SAE 01 -
TBR901.01 Depresores 01 -

Art.-Nr. Descripción €
RP1631.01.* 1/4 SAE 01 -
RP1037.01.* 3/8 SAE 01 -
RP1040.01.* 1/2 ACME 01 -
RP1636.01.* 5/16 SAE 01 -

Art.-Nr. Macho Hembra €
RP1119.01.* 1/4 SAE 1/4 SAE 01 -
RP1219.01.* 3/8 SAE 1/4 SAE 01 -
RP1035.01.* 1/2 ACME 1/4 SAE 01 -
RP1319.01.* 5/16 SAE 1/4 SAE 01 -
RP1619.01.* 5/16 SAE 5/16 SAE 01 -

A B C D / E

M12X1,5
(Conexión rapido 

R1234yf)

RP1057.01

(4)

(3)

(1) (2)



59

Art.-Nr. Descripción €
RA1053.01 1/4 SAE -  Puerto Alta Presión 01 -
RA1054.01 1/4 SAE - Puerto Baja Presión 01 -
RA1055.01 M14X1,5 -  Puerto Alta Presión 01 -
RA1056.01 M14X1,5 - Puerto Baja Presión 01 -

Enchufes Rápidos ERRECOM SAE J639 para R134a

Art.-Nr. Descripción €
RA1050.01 M12x1,5 - Puerto Alta Presión 01 -
RA1051.01 M12x1,5 - Puerto Baja Presión 01 -

Enchufes Rápidos ERRECOM SAE J288 para R1234yf

Art.-Nr. Descripción €
RA1000.01 1/4 SAE -  Puerto Alta Presión 01 -
RA1001.01 1/4 SAE - Puerto Baja Presión 01 -
RA1002.01 M14X1,5 -  Puerto Alta Presión 01 -
RA1003.01 M14X1,5 - Puerto Baja Presión 01 -

Enchufes Rápidos CHINOS para R134a

Art.-Nr. Descripción €
RA1070.01 M12x1,5 - Puerto Alta Presión 01 -
RA1071.01 M12x1,5 - Puerto Baja Presión 01 -

Enchufes Rápidos CHINOS para R1234yf

Art.-Nr. Descripción €
RA1008.01 1/4 SAE - Puerto Alta Presión (Diritto) 01 -
RA1009.01 1/4 SAE - Puerto Baja Presión (Diritto) 01 -
RA1004.01 1/4 SAE - Puerto Alta Presión 01 -
RA1005.01 1/4 SAE - Puerto Baja Presión 01 -
RA1006.02 3/8 SAE - Puerto Alta Presión 01 -
RA1007.02 3/8 SAE - Puerto Baja Presión 01 -
RA1006.01 M14X1,5 - Puerto Alta Presión 01 -
RA1007.01 M14X1,5 - Puerto Baja Presión 01 -

Enchufes Rápidos CHINOS para R134a sin llave de paso

Para sistemas A/A: BMW - FORD - MERCEDES - VOLVO
Art.-Nr. Descripción €
RA1018.01 Puerto Alta Presión 01 -
RA1072.01 Puerto Baja Presión 01 -

Enchufe Rápido Especial para Automóviles con R134a

Para sistemas A/A: BMW - FORD - MERCEDES - VOLVO
Art.-Nr. Descripción €
RA1032.01 Puerto Alta Presión 01 -

Enchufe Rápido Especial Alta Presión para Automóviles con R134a

Para Vehículos sin Válvula de Carga de Baja Presión.
Art.-Nr. €
RK1208 01 -

Adaptador Especial de Baja-Alta Presión
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Bombas de Alto Vacío de Dos Etapas 
con Electroválvula y Vacuómetro
Alimentación: 220 V/50Hz.
Vacuómetro: ø 80 mm clase 1.6.
Precisión: 1.6.
Conexiones: 1/4 SAE.

Vacuum Pumps

Art.-Nr. Descripción €
VP1026.01 Estación de Recuperación y Carga para R134a - 01
VP1033.01 Estación de Recuperación y Carga para R1234yf - 01

Características Técnicas:
Pantalla LCD alfanumérica con 17 idiomas con un 
display 200x40mm.
Software con mensajes deslizantes y alarmas.
Base de datos renovable gracias al enchufe USB con 
más de 900 vehículos.
Base de datos reservado al utilizador (30 posiciones).
3 Posibilidades para operar de manera mánual/
semiautomática y automática.
Condensador suplemental.
Prueba de vacío con alarme sonoro.
Alarmas de Min. & Max.
Inyección manual de aceite.
Manómetros alta y baja presión con escala “Ok/Not Ok”.
Manguera de Carga 300 cm 1/4 SAE.
Alimentación: 220 V/50Hz.
Tipo de tomacorriente: Schuco.
Compresor hermético 1/3 Cv.
Bomba vacío a 1 estadio 70 Lt./Min. - 0,05 MBar.
Bombona interna de 12,5 Kg con cinta caliente.
Dimensiones: 500 x 450 x h 990 mm.
Peso: 65 Kg.

Modelos disponibles:
Para el gas refrigerante R134a (Art. Nr. VP1026.01).
Para el gas refrigerante R1234yf (Art. Nr. VP1033.01).

Estación de
Recuperación y Carga

01. 

02. 
s 

Art.-Nr. Capacidad
(l/min)

Vacío Final
(mbar)

Aceite
(mL)

Dimension
(mm)

Peso
(Kg) €

VP1017.01 70 0,003 250 315x124x240 8,6 -

ESTACIÓN DE RECUPERACIÓN Y CARGA
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Art.-Nr. Descripción Conexión Scala Pr €
MN1115.01 con Manómetros

Ø 68 mm AP 1/4 SAE R32 - R410a 1.0 -

MN1116.01 con Manómetros
Ø 68 mm AP 5/16 SAE R32 - R410a 1.0 -

MN1117.01 con Manómetros
Ø 68 mm BP 1/4 SAE R32 - R410a 1.0 -

MN1118.01 con Manómetros
Ø 68 mm BP 5/16 SAE R32 - R410a 1.0 -

Art.-Nr. Descripción Conexión Scala Pr €
MN1119.01 con Manómetros

Ø 68 mm 1/4 SAE R32 - R410a 1.0 -

MN1120.01 con Manómetros
Ø 68 mm 5/16 SAE R32 - R410a 1.0 -

Art.-Nr. Descripción Conexión Scala Pr €
MN1121.01 con Manómetros

Ø 68 mm 1/4 SAE R32 - R410a 1.0 -

MN1122.01 con Manómetros
Ø 68 mm 5/16 SAE R32 - R410a 1.0 -

Art.-Nr. Descripción Conexión Scala Pr €
MN1123.01 con Manómetros

Ø 68 mm 1/4 SAE R32 - R410a 1.0 -

MN1124.01 con Manómetros
Ø 68 mm 5/16 SAE R32 - R410a 1.0 -

01. 

02. 

03. 

04. 

GRUPOS MANOMÉTRICOS

Grupo Manométrico 1 Via

Grupo Manométrico 2 Vías

Grupo Manométrico 4 Vías de Membrana

Grupo Manométrico 4 Vías de Bola
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Art.-Nr. Descripción €
RK1363* Box 1 - 120 PZ di O-Rings 01 -
RK1362* Box 1 - 240 PZ di O-Rings 01 -
RK1161* Box 1 - 360 PZ di O-Rings 01 -

Kit completo, compacto y funcional realizado para facilitar las 
operaciones de mantenimiento extraordinario de los sistemas de A/A de 
los vehículos. Un organizador fácil de manejar, transportar y almacenar.
Disponible en los colores:
Naranja, azul, amarillo, negro y verde.
Top Kit está compuesto por 4 diferentes Boxes:

 Box 1: Kit Juntas Toricas De Hnbr Verde - 120/240/360 pcs (Art.Nr. 
RK1048, RK1166, RK1001)

 Box 2: Kit Completo Juntas Especiales (Art.Nr. RK1140)
 Box 3: Kit de servicio Springlock (Art.-Nr. RK1150)
 Box 4: Kit de servicio Obuses De Carga - Conexiones Rapidas 

Tapones (Art.-Nr. RK1060)

Kit de Mantenimento 
Sistemas A/A Automóvil

01. 

BOX 1BOX 1

BOX 2BOX 2

BOX 3BOX 3

BOX 4BOX 4

* AÑADIR AL CODIGO:
AR = NARANJA / BL = AZÙL / GL = AMARILLA / NR = NEGRO / VD = VERDE

KIT DE MANTENIMENTO SISTEMAS A/A AUTOMÓVIL
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RG1004.01 RG1020.01 RG1014.01 RG1025.01

RG1026.01 RG1021.01 RG1027.01 RG1060.01 RG1049.01 RG1013.01

RG1062.01 RG1050.01 RG1031.01 RG1057.01 RG1058.01 RG1032.01

RG1071.01 RG1033.01 RG1039.01 RG1066.01 RG1059.01

RG1022.01 RG1023.01 RG1024.01

Art.-Nr. Descripción €
RK1048 5 O-Rings para código (120 O-Rings Totali) 01 -
RK1166 10 O-Rings para código (240 O-Rings 

Totali) 01 -
RK1001 15 O-Rings para código (360 O-Rings 

Totali) 01 -

RG1073.01 RG1074.01 RG1075.01 RG1076.01

RG1078.01 RG1079.01 RG1080.01

RG1081.01 RG1082.01 RG1083.01 RG1084.01

RRRRRGRG108RRRRRGRRRGRRRRRRGGGG 0.01

RG107RRRRRRRGRRRRRRRRRRRGRRRRGGGG 5.01

5 PZ

6 PZ

3 PZ

5 PZ

6 PZ

3 PZ

6 PZ

6 PZ

3 PZ

5 PZ

6 PZ

3 PZ

RG1077.01

Art.-Nr. Descripción €
RK1140  Kit Completo Juntas Especiales 01 -

Art.-Nr. €
RK1150 01 -

RL1006.01 RG2001.01 RL1002.01

RL1007.01 RG2002.01 RL1003.01

RL1008.01 RG2003.01 RL1004.01

RL1009.01 RG2004.01 RL1005.01

1 PZ

1 PZ

1 PZ

1 PZ

10 PZ

10 PZ

10 PZ

10 PZ

1 PZ

1 PZ

1 PZ

1 PZ

RV1001.01 RV1003.01 RV1004.01 RL1001.01

RV2010.01 RV2012.01 RV2014.01 RV2015.01

RT1000.01 RT1001.01 RT1003.01 RT1004.01 RT1017.01 RT1018.01

RT1007.01 RT1008.01 RT1010.01 RT1002.01 RT1009.01

 1 PZ10 PZ

2 PZ 2 PZ 2 PZ 2 PZ

5 PZ 5 PZ

5 PZ5 PZ

5 PZ5 PZ 5 PZ5 PZ 5 PZ5 PZ 5 PZ5 PZ 5 PZ5 PZ

5 PZ5 PZ 5 PZ5 PZ5 PZ5 PZ 5 PZ5 PZ 5 PZ5 PZ

Art.-Nr. €
RK1060 01

Kit O-Rings de HNBR Verde - BOX 1

Mantenimiento Springlock Conexiones Kit - BOX 3

Kit Obuses de Carga - Conexiones Rápidas - Tapones – BOX 4

Kit Completo Juntas Especiales - BOX 2



64

Art.-Nr. €
RK1052 01 -

RT1000.01 RT1001.01 RT1002.01

RT1003.01 RT1004.01 RT1005.01

RT1007.01 RT1008.01 RT1009.01

RT1010.01 RT1017.01 RT1018.01

5 PZ

04

1

5 PZ5 PZ5 PZ

5 PZ5 PZ5 PZ

5 PZ5 PZ5 PZ

5 PZ5 PZ

Kit Completo Tapones para Conexiónes Rápidas para 
Sistemas de A/A

Art.-Nr. €
RK1080 01 -

RV1001.01 RV1002.01 RV1003.01 RV1004.01 RV1005.01 RV1006.01

RV2010.01 RV2012.01 RV2014.01 RV2015.01

RT1000.01 RT1001.01 RT1003.01 RT1004.01 RT1017.01 RT1018.01

RT1007.01 RT1008.01 RT1010.01 RT1002.01 RT1009.01R

RT100400

RT100R

2 PZ

5 PZ

5 PZ

5 PZ

5 PZ

5 PZ

5 PZ

5 PZ

5 PZ

5 PZ

5 PZ 5 PZ

5 PZ

5 PZ 5 PZ 5 PZ 5 PZ 5 PZ

2 PZ 2 PZ 2 PZ

Kit Obuses de Carga - Conexiones Rápidas – 
Tapones 

RV1001.01

10 PZ
RV1004.01

RV1010.01

RV1002.01

RV1005.01

RV1011.01

RL1001.01

RV1003.01

RV1006.01

RV1012.01

5 PZ

5 PZ

5 PZ

5 PZ

5 PZ5 PZ

5 PZ 5 PZ

Art.-Nr. €
RK1331 01 -

Kit Óbuses de Carga

RF1000.01 RF1001.01

RF1015.01 RF1016.01

RF1017.01 RF1019.01

RF1012.01 RF1014.01

3 PZ

3 PZ 3 PZ

3 PZ 3 PZ

3 PZ 3 PZ

3 PZ

Art.-Nr. €
RK1054 01 -

Kit Completo Adaptadores de Reconversión

KIT DE MANTENIMENTO SISTEMAS A/A AUTOMÓVIL
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Art.-Nr. €
RK1053 01 -

Art.-Nr. €
RL1001.01 01 -

Art.-Nr. €
RL1032.01 01 -

RG2005.01 RG2006.01 RG2007.01

RG2008.01 RG2009.01 RG2010.01

RG2011.01 RG2012.01 RG2013.01

RG2014.01 RG2015.01 RG2016.01

3 PZ

G200800000 .

3 PZ

3 PZ

3 PZ

3 PZ

3 PZ

3 PZ

3 PZ

3 PZ

3 PZ

3 PZ

3 PZ

Kit Juntas para Compresores de A/A

Extractor de Óbuses Universal

Herramienta de extracción para O-Rings

KIT DE MANTENIMENTO SISTEMAS A/A AUTOMÓVIL

Art.-Nr. Descripción €
RK1141.AR Torre Naranja 01 -
RK1141.BL Torre Azul 01 -
RK1141.GL Torre Amarilla 01 -
RK1141.NR Torre Negra 01 -
RK1141.VD Torre Verde 01 -

Kit Juntas Tóricas de HNBR Verde - 1.057 Pcs
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Art.-Nr. 
RV2010.05

€
-

Art.-Nr. 
RV2011.05

€
-

Art.-Nr. 
RV2012.05

€
-

Art.-Nr. 
RV2013.05

€
-

Art.-Nr. 
RV2014.05

€
-

Art.-Nr. 
RV2015.05

€
-

Art.-Nr. 
RV2016.05

€
-

Art.-Nr. 
RV2017.05

€
-

Art.-Nr. 
RV2029.05

€
-

Art.-Nr. 
RV2030.05

€
-

-Nr. 
029.05

Nr. 
30.05 -

Art.-Nr. 
RT1000.05

€
-

Art.-Nr. 
RT1004.05

€
-

Art.-Nr. 
RT1003.05

€
-

Art.-Nr. 
RT1001.05

€
-

Art.-Nr. 
RT1008.05

€
-

Art.-Nr. 
RT1007.05

€
-

Art.-Nr. 
RT1010.05

€
-

Art.-Nr. 
RT1017.05

€
-

Art.-Nr. 
RT1018.05

€
-

Art.-Nr. 
RT1002.05

€
-

Art.-Nr. 
RT1005.05

€
-

Art.-Nr. 
RT1202.05

€
-

Art.-Nr. 
RT1302.05

€
-

Art.-Nr. 
RT1402.05

€
-

Art.-Nr. 
RT1009.05

€
-

Art.-Nr. 
RT1044.05

€
-

. 
05

Art.-Nr. 
RT1021.05

€
-

Art.-Nr. 
RT1022.05

€
-

Art.-Nr. 
RT1025.05

€
-

Art.-Nr. 
RT1024.05

€
-

HIGH SIDE PORT WITH STANDARD VALVE CORE
(BMW - MERCEDES - MINI - ROVER)

HIGH SIDE PORT WITH LARGE VALVE CORE
(BMW - MERCEDES - MINI - ROVER)

LOW SIDE PORT WITH STANDARD VALVE CORE
(BMW - MERCEDES - MINI - ROVER)

LOW SIDE PORT WITH LARGE VALVE CORE
(BMW - MERCEDES - MINI - ROVER)

HIGH SIDE PORT WITH STANDARD VALVE CORE
(AUDI - FORD - OPEL - SEAT - SKODA - VW)

LOW SIDE PORT WITH STANDARD VALVE CORE
(AUDI - FORD - OPEL - SEAT - SKODA - VW)

HIGH SIDE PORT TO SOLDER 
(STANDARD VALVE CORE)

LOW SIDE PORT TO SOLDER 
(STANDARD VALVE CORE)

HIGH PRESSURE R1234yf 
REPLACEMENT SERVICE PORT

LOW PRESSURE R1234yf 
REPLACEMENT SERVICE PORT

M9 X 1 - LOW SIDE R134a SERVICE PORT CAP M10 x 1,25 HIGH SIDE R134a SERVICE PORT CAP M8 x 1 LOW SIDE R134a SERVICE PORT CAP M8 x 1 HIGH SIDE R134a SERVICE PORT CAP

M9 x 1 LOW SIDE R134a SERVICE PORT CAP M10 x 1 HIGH SIDE R134a SERVICE PORT CAP M8 x 1 LOW SIDE R134a SERVICE PORT CAP M10 x 1 HIGH SIDE R134a SERVICE PORT CAP

JAPANESE CARS LOW SIDE
R134a SERVICE PORT CAP

JAPANESE CARS HIGH SIDE
R134a SERVICE PORT CAP 1/4 SAE SERVICE PORT PLASTIC CAP 3/16 SAE SERVICE PORT PLASTIC CAP

5/16 SAE SERVICE PORT BRASS CAP
1/4 SAE

SERVICE PORT BRASS CAP WITH TOOL
5/16 SAE

SERVICE PORT BRASS CAP WITH TOOL
HIGH/LOW PRESSURE R1234yf 

PORT CAP

FOR GM COMPRESSOR
3/4" - 16 UNF PLASTIC CAP

FOR GM COMPRESSOR
7/8" - 14 UNF PLASTIC CAP

FOR GM COMPRESSOR
11/16" - 14 UNF PLASTIC CAP

FOR GM COMPRESSOR
1" - 14 UNF PLASTIC CAP

Conexiones Rápidas para R134a - Bolsa de 5 UDS

Tapones - Bolsa de 5 UDS

Tapones para Compresores de A/A - Bolsa de 5 UDS
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Art.-Nr. 
RF1000.05

€
-

Art.-Nr. 
RF1016.05

€
-

Art.-Nr. 
RF1017.05

€
-

Art.-Nr. 
RF1012.05

€
-

Art.-Nr. 
RF1014.05

€
-

Art.-Nr. 
RF1001.05

€
-

Art.-Nr. 
RF1019.05

€
-

Art.-Nr. 
RF1015.05

€
-

1/4 SAE BRASS HIGH SIDE PORT 1/4 SAE BRASS LOW SIDE PORT 3/16 SAE ALUMINIUM HIGH SIDE PORT 90° 1/4 SAE BRASS HIGH SIDE PORT

90° 1/4 SAE BRASS 
LOW SIDE PORT

90° 3/16 SAE BRASS 
HIGH SIDE PORT

1/4 SAE ALUMINIUM HIGH SIDE PORT
WITHOUT VALVE CORE

3/16 SAE ALUMINIUM HIGH SIDE PORT 
WITHOUT VALVE CORE

Art.-Nr. 
RV1001.25

€
-

Art.-Nr. 
RV1006.05

€
-

Art.-Nr. 
RV1002.05

€
-

Art.-Nr. 
RV1010.05

€
-

Art.-Nr. 
RV1003.05

€
-

Art.-Nr. 
RV1011.05

€
-

Art.-Nr. 
RV1004.05

€
-

Art.-Nr. 
RV1012.05

€
-

Art.-Nr. 
RV1005.05

€
-

(25 PZ Pack)

STANDARD VALVE 
CORE

VALVE CORE M6 X 1
GM - PORSCHE A/C SYSTEMS

VALVE CORE M8 X 1
PEUGEOT - RENAULT - CITROEN - VOLVO

VALVE CORE M6 x 0,75
DENSO A/C SYSTEM

VALVE CORE M10 x 0,75
BUICK A/C SYSTEM

VALVE CORE M8 x 1
BUICK A/C SYSTEM

VALVE CORE M6 x 0,75
DENSO A/C SYSTEM 2011

VALVE CORE M8 x 1
BMW - MINI - ROVER - MERCEDES 2011

VALVE CORE M8 x 1
AUDI - FORD - OPEL - SKODA - VW 2011

Art.-Nr. 
RG2005.05

€
-

Art.-Nr. 
RG2009.05

€
-

Art.-Nr. 
RG2013.05

€
-

Art.-Nr. 
RG2014.05

€
-

Art.-Nr. 
RG2015.05

€
-

Art.-Nr. 
RG2016.05

€
-

Art.-Nr. 
RG2010.05

€
-

Art.-Nr. 
RG2011.05

€
-

Art.-Nr. 
RG2012.05

€
-

Art.-Nr. 
RG2006.05

€
-

Art.-Nr. 
RG2007.05

€
-

Art.-Nr. 
RG2008.05

€
-

FOR GM COMPRESSOR
Ø8 Mm (IN) x Ø16,30 Mm (OUT)

FOR GM COMPRESSOR
Ø11 Mm (IN) x Ø19,50 Mm (OUT)

FOR GM COMPRESSOR
Ø15 Mm (IN) x Ø23,60 Mm (OUT)

FOR GM COMPRESSOR
Ø17 Mm (IN) x Ø25,50 Mm (OUT)

FOR 5/8 GM COMPRESSOR
Ø15,00 Mm (IN) x Ø28,00 Mm (OUT)

 FOR 3/4 GM COMPRESSOR 
Ø17,70 Mm (IN) x Ø31,60 Mm (OUT)

FOR HARRISON COMPRESSOR 
Amarillo Ø15,70 Mm (IN) X Ø33,55 Mm (OUT)

FOR HARRISON & GM COMPRESSOR 
Black Ø15,20 Mm (IN) X Ø29,60 Mm (OUT)

FOR HARRISON & GM COMPRESSOR 
Green Ø16,60 Mm (IN) X Ø30,00 Mm (OUT)

FOR HARRISON & GM COMPRESSOR 
Rojo Ø15,70 Mm (IN) X Ø30,00 Mm (OUT)

FOR HARRISON COMPRESSOR 
SHORT ALUMINIUM PILOT

FOR HARRISON COMPRESSOR 
LONG ALUMINIUM PILOT

Mecanismos patra Válvulas de Carga de Sistema A/A - Bolsa de 5 
UDS

Adaptadores Retrofit - Bolsa de 5 UDS

Juntas para Compresores de A/A - Bolsa de 5 UDS
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Art.-Nr. 
RG2001.10

€
-

Art.-Nr. 
RL1002.01

€
-

Art.-Nr. 
RL1006.01

€
-

Art.-Nr. 
RK1122

€
-

Art.-Nr. 
RL1018.01

€
-

Art.-Nr. 
RL1019.01

€
-

Art.-Nr. 
RL1017.01

€
-

Art.-Nr. 
RK1205

€
-

Art.-Nr. 
RK1125

€
-

Art.-Nr. 
RK1146

€
-

Art.-Nr. 
RK1147

€
-

Art.-Nr. 
RL1007.01

€
-

Art.-Nr. 
RL1008.01

€
-

Art.-Nr. 
RL1009.01

€
-

Art.-Nr. 
RL1003.01

€
-

Art.-Nr. 
RL1004.01

€
-

Art.-Nr. 
RL1005.01

€
-

Art.-Nr. 
RG2002.10

€
-

Art.-Nr. 
RG2003.10

€
-

Art.-Nr. 
RG2004.10

€
-

 G6 SPRINGLOCK

(10 PZ Bag) (10 PZ Bag) (10 PZ Bag) (10 PZ Bag)

 G8 SPRINGLOCK  G10 SPRINGLOCK  G12 SPRINGLOCK

G6 ROJO SPRINGLOCK TOOL G8 AZUL SPRINGLOCK TOOL G10 BLACK SPRINGLOCK TOOL G12 WHITE SPRINGLOCK TOOL

LOW-PRESSURE GREY SPRINGLOCK TOOL 
(OPEL - GENegraL MOTORS)

PACK OF 4 SPRINGLOCK TOOLS PACK OF 4 SPRINGLOCK TOOLS
OPEL - GENegraL MOTORS
SPRINGLOCK TOOLS KIT

AUDI - VW - SKODA
SPRINGLOCK TOOLS KIT

HIGH-PRESSURE Rojo SPRINGLOCK TOOL 
(OPEL - GENegraL MOTORS)

LOW-PRESSURE BLACK SPRINGLOCK TOOL 
(AUDI - VW - SKODA)

HIGH-PRESSURE GREEN SPRINGLOCK TOOL
(AUDI - VW - SKODA)

LOW-PRESSURE SPECIAL
SPRINGLOCK TOOL (SMART)

LOW-PRESSURE SPECIAL
SPRINGLOCK TOOL (SMART)

SPECIAL SPRINGLOCK TOOL
(MERCEDES W2111)

SMART
SPRINGLOCK TOOLS KIT

Springlock

Art.-Nr.
RG1073.25

€
-

OEM FIAT 0010551983

Art.-Nr.
RG1074.25

€
-

OEM FIAT 0010552083

Art.-Nr.
RG1075.25RG1075.25

€
-

OEM FIAT 0010552183

Art.-Nr.
RG1076.25

€
-

OEM PSA 6460P0

Art.-Nr.
RG1077.25

€
-

OEM PSA 6460P1 

Art.-Nr.
RG1078.25

€
-

OEM RENAULT #1 - 7701207274 (KIT)

Art.-Nr.
RG1079.25RG1079.25

€
-

RG1079.25 OEM RENAULT #2 - 
7701207274 (KIT)

Art.-Nr.
RG1080.25RG1080.25

€
-

RG1080.25 OEM RENAULT #3 - 
7701207274 (KIT)

Art.-Nr.
RG1081.05

€
-

DAF - FIAT PSA RENAULT VOLVO
Ø 7,50 x H 8,80

Art.-Nr.
RG1082.05

€
-

DAF - FIAT PSA RENAULT VOLVO
Ø 11 x H 8,80

Art.-Nr.
RG1083.05

€
-

DAF - FIAT PSA RENAULT VOLVO
Ø 14 x H 8,80

Art.-Nr.
RG1084.05RG1084.05

€
-

DAF - FIAT PSA RENAULT VOLVO
Ø 17,30 x H 8,80

(05 PZ Pack) (05 PZ(05 PZ Pack) (05 PZ(05 PZ Pack) (05 PZ(05 PZ Pack)

Juntas Especiales - Bolsa de 25 PCS
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Indicado para aislar componentes subjetos a la formación de 
líquido de condensación (válvulas de servicio presentes an las 
unidades motocondensantes, tubierías frigoríficas, boquetas 
y juntas). Se adhiere perfectamente a todos los metales, para 
tuberías frías o calientes. También indicada para proteger 
tuberías capilares de vibraciones y rumores. Su especial película 
permite modelarla perfectamente a la tubería sin ensuciarse.
Largitud: 7,50 mt.
Alargamiento: 100%.
Temperatura de trabajo: -20°C / +90°C.
Película transparente para una limpia aplicación.

03. 

Cinta Anticondensado

Es una herramienta circular a seis puntas que permite 
enderezar sin dañar las aletas en aluminio de los evaporadores 
y de los condensadores. Tiene la posibilidad de ser usado 
con aletas de las siguientes dimensiones 6/8/10/12/14/15.02. 

Peine Enderezador 
de Aletas

Art.-Nr. €
RL1010.01 - 10

Art.-Nr. €
TR1015.01 - 10



SOLUCIONES 
QUÍMICAS 

AUTOMOTIVE
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Aditivo para la Limpieza del Motor
ENGI-NET es el tratamiento de limpieza del 
motor compatible con todo tipo de aceite de 
motor mineral y sintético, adecuado tanto para 
motores diesel como gasolina. ENGI-NET está 
diseñado para eliminar el polvo metálico, la 
acidez y los residuos que pueden comprometer 
el trabajo del nuevo lubricante insertado.
Recomendamos realizar el tratamiento antes de 
cada cambio de aceite.
Dosis:
250 ml es la cantidad ideal para un aceite de 
motor de automóvil normal de 4-6 litros. Para 
motores más grandes, considerar 50 ml de 
producto cada litro de aceite.

Engi-NetEN

02. 

Aditivo Aceite Motor
ENGI-PRO es un tratamiento formulado para 
garantizar una mayor protección del motor e 
aceite. ENGI-PRO es un aditivo universal que 
se puede usar con todos los aceites de motor 
minerales y sintéticos y es adecuado para 
ambos motores diesel que gasolina. Reduce la 
agresión ácida de metales evitando la formación 
de partículas.Por lo tanto, mejora la lubricación 
reduciendo fricción entre las partes móviles 
del motor. Reduce el consumo de lubricante y 
mejora la circulación de aceite especialmente 
a bajas temperaturas. Elimina o reduce el 
consumo excesivo de aceite y el humo del 
desagüe. Restaura la pérdida de compresión, la 
potencia y la capacidad de respuesta del motor.
Benefi cios:

 Disminuye el consumo de lubricante.
 Favorece la estanqueidad del aceite a 

alta temperatura.  Aumenta la capacidad 
de carga del film lubricante.  Mejora el 
rendimiento del motor y las propiedades 
antifricción y antidesgaste del aceite.

 Disminuye el humo de escape para quema 
excesiva de aceite.  Compatible con aceites 
minerales, sintéticos y semisintéticos. 
Adecuado para todos los motores de gasolina 
y diesel.
Dosis:
Para recargar o después del cambio, insertar 
directamente en el tanque de aceite, con motor 
frío, 50 ml cada litro de aceite (250 ml es la 
cantidad ideal para el motor de un automóvil que 
contiene 4-6 litros de aceite).

Art.-Nr. Descripción €
TR1179.O.01 Frasco de 350 mL - - -

Art.-Nr. Descripción €
TR1178.O.01 Frasco de 350 mL - - -

Engi-ProEP

01. 

ADITIVOS PARA PARTES DEL MOTOR
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Art.-Nr. Descripción €
TR1136.P.01 Tanque de 5 Litros - 02 168
TR1136.K.01 Tanque de 1 Litro - 06 570

Art.-Nr. Descripción €
TR1137.P.01 Tanque de 5 Litros - 02 168
TR1137.K.01 Tanque de 1 Litro - 06 570

Líquido para el Enjuague de FAP
DPF RINSE es un líquido específico no inflamable 
para enjuagar después de la limpieza de los 
filtros de anti-partículas. Gracias a su formulación 
química, restaura la actividad del catalizador y 
elimina los residuos de DPF FLUSH.
Producto necesario para completar la operación 
limpieza después del uso de DPF FLUSH.

DPF RinseDPF

02. 

Líquido para la Limpieza de FAP
DPF FLUSH es un líquido detergente no inflamable, 
libre de metales en suspensión, específico para la 
limpieza de los filtros anti-partículas Diésel.
Gracias a su formulación química especial, DPF 
FLUSH es capaz de actuar en profundidad en el 
nido de abeja al interior del filtro anti-partículas con 
facilidad eliminando los residuos carbonosos y el 
hollín que obstruyen el paso normal de los gases 
de escape del motor mediante la restauración del 
funcionamiento del sistema de escape. Restaura 
las condiciones originales de la FAP.
Es necesario enjuagar la FAP con DPF RINSE para 
completar la operación de limpieza.
DPF FLUSH es idóneo para la limpieza del 
Catalizador.

DPF FlushDPF

01. 

TRATAMIENTOS DE LIMPIEZA FILTRO DE PARTÍCULAS
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Art.-Nr. Descripción €
RP1052.01 DPF FLUSH GUN - 01 110

RK1359
Cisterna con manguera
y soporte para sacar líquido - 01 -

RK1360 Pistola con Manguera y Sonda 
(flexible y rígida) - 01 -

Art.-Nr. €
RK1350 - 01 30

Kit Completo Gama FAP
DPF FLUSH KIT completo para la limpieza de 
los filtros de anti-partículas y catalizadores 
diésel.
El kit incluye:
DPF FLUSH - Líquido para limpieza FAP - 
Tanque de 5 L
DPF RINSE - Líquido para enjuagar FAP - 
Tanque de 5 L
DPF FLUSH GUN - Equipo específico para 
Lavado FAP
Contenedor de plástico práctico y robusto.

DPF Flush KitDPF

04. 

Equipo Específico para Limpiar FAP
DPF FLUSH GUN  es un equipo específico que 
funciona con aire comprimido diseñado para 
limpiar el filtro anti-partículas Diésel de los 
vehículos. DPF FLUSH GUN incluye sondas 
de facíl uso con cualquier tipo o  modelo de 
filtro anti-partículas.
Características Técnicas:
Pistola con empuñadura de goma.
Sonda rígida intercambiable.
Sonda flexíble intercambiable.
Conexión para aire comprimido con válvula de 
bola de 1/4”.
Juntas en FKM resistentes a todos los líquidos, 
Incluido los más agresivos.
Manguera Rilsan en PA11 resistente a todos 
los líquidos, Incluido los más agresivos.
Manómetro 0÷12 Bar.
Válvula de seguridad de 10 Bar.

DPF Flush GunDPF

03. 
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Líquido de Lavado para Transmisón Automática
AT FLUSH es diseñado para la limpieza de la transmisón automática.
Una vez insertado, AT FLUSH limpia de manera perfecta la central hidráulica del sistema, eliminando todos los deslizamientos 
provocados por los residuos de fricción y de volante. Disuelve todos los residuos aceitosos que se han formado por la 
emulsión de aceite sin afectar las sustancias retenidas por las imanes.
Benefi cios:

 Puede ser usado también en los cambios ZF, CVT, DSG, MERCEDES, GM MULTITRONIC AISIM.  Se puede insertar 
directamente en el aceite de la transmisón.  Puede ser usado con estaciones de limpieza automáticas y manuales.

Art.-Nr. Descripción €
TR1135.Q.01 Frasco de 250 mL - 12 1920
TR1135.M.01 Frasco de 500 mL - 09 1008
TR1135.K.01 Frasco de 1 Litro - 12 480
TR1135.P.01 Tanque Metalico de 5 Litros - 02 168

AT FlushAT

01. 

TRATAMIENTOS DE LIMPIEZA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA

74
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Detector de Fugas UV para Partes Motor
BRILLIANT ENGINE es un detector fl uorescente 
UV utilizado para individuar eventuales pequeñas 
fugas en diferentes partes y componentes del 
motor de vehículo. Brilliant Engine se introduce 
en: aceite del motor, liquído hidráulico, liquído 
de servodirección, liquído de trasmissión y 
combustibles diésel y gasolina. Añadir 7,5 mL por 
litro de aceite.

Benefi cios:
 Particularmente eficaz en el aceite del motor y en 

los combustibles.  Visible a la luz UV.

Art.-Nr. Descripción €
TR1203.F.P1 Frasco de 100 mL - 30 3300
TR1203.Q Frasco de 250 mL - 13 728
TR1203.01 Frasco de 350 mL - 12 672
TR1203.K Frasco de 1 Litro - 04 192

Brilliant EngineBE

02. 

Tratamiento para la Limpieza de Válvolas EGR
EGR VALVE CLEANER es un tratamiento idóneo para 
todos los motores diésel con sistema de alimentación 
de cualquier tipo. Gracias a su formulación química que 
contiene nanotecnologías, EGR Valve Cleaner limpia y 
desbloquea las válvulas EGR obstruidas por los residuos 
de combustión de los gases de escape, alquitrán, 
residuos carbonosos, gomas y barnizes.
Las nanotecnologías de EGR VALVE CLEANER, de hecho, 
penetrar profundamente en el tejido de la incrustación, 
debilitando sus lazos y facilitando su separación.
Su poder desengrasante y descalcificador permite 
también liberar las válvulas paralizadas y devolverlas a la 
eficiencia original. 
Benefi cios:

 Alto poder desengrasante y descalcificador.  EGR 
Valve Cleaner es idóneo para la limpieza de conductos 
y válvulas de aspiración turbo.  Apto para todos los 
motores diesel.  Limpia el sistema de succión y el 
medidor de flujo.  Restaura la circulación del aire hacia 
la cámara de combustión y elimina vacíos de aceleración. 

 Asegura una combustión perfecta.  Reduce los 
consumos.  Compatible con filtros de partículas y 
convertidores catalíticos.

Art.-Nr. Descripción €
TR1149.N.01 Bombona Aerosol de 400 mL - 12 1344

Egr Valve CleanerEGR

01. 

5

TRATAMIENTOS PARA PARTES DEL MOTOR



Art.-Nr. Descripción €
TR1061.E 01 Cartucho de 60 mL  - 15 840
TR1061.E4 04 Cartuchos de 60 mL - 06 288
TR1061.Q.P2 Frasco de 250 mL - 24 2880
TR1061.M.P2 Frasco de 500 mL - 12 1080
TR1061.K.P2 Frasco de 1 Litro - 12 756

Tapafugas Universal para Pérdidas Aceite 
Servodirección
STOP UP POWER STEERING es un producto diseñado para sellar 
cualquier tipo de fuga que se produce en el circuito de servodirección 
de los vehículos.
Benefi cios:

 Restablece las condiciones originales de las guarniciones endurecidas, 
deformadas y consumidas.  La reparación de las fugas se produce 
durante el uso normal del vehículo, dentro de dos días del uso.
Dosis: 
Utilizar 60 mL de STOP UP POWER STEERING en cada litro de aceite de 
servodirección.

Stop Up Power SteeringSU

02. 

Tapafugas para Circuitos de Aceite 
Motor
STOP UP es un tapafugas diseñado para sellar 
cualquier tipo de fuga que se produce en todos los 
tipos de motores (diesel, gasolina, híbridos, etc.).
Formulado para restaurar la elasticidad y el 
volumen a los elastómeros de sellado del motor y 
para restaurar el poder de sellado.
La reparación de las fugas se produce durante el 
uso normal del vehículo, en máximo 24 oras.
Benefi cios:

 No crea depósitos en el motor y no obstruye 
los pequeños conductos de aceite.  Funciona 
para motores de automóviles, motocicletas, 
máquinas agrícolas, embarcaciones, etc. 
Elimina y evita fugas de aceite a nivel de las 
juntas internas y externas del motor.  Restaura 
las propiedades originales de las juntas y anillos 
de sellado (suavidad, elasticidad,etc.).  Para 
transudaciones y pérdidas actuando sobre 
juntas de goma, sintéticas y naturales (vitón, 
silicona, poliacrilato, buna-type N).  Eliminar y 
evitar fugas y sudoración del anillos de sellado 
y sellos de elastómero.  Compatible con todo 
tipo de aceite mineral, semisintético y sintético. 

 Compatible con los vehículos equipados con 
filtros de partículas o silenciadores catalítico. 
Apto para todos los motores de gasolina y diésel 
aspirado o sobrealimentado, incluidos los de 
última generación equipada con dispositivos de 
correos tratamiento de gases de escape y los 
alimentados a GPL y gas natural.  No obstruye 
los filtros de aceite. 
Dosis:
Use 60 mL de STOP UP por cada litro de aceite 
motor.

Stop UpSU

01. 

cu
de
Be

de
du
Do
Ut
se

TAPAFUGAS PARA PARTES DEL MOTOR

NO UTILIZAR EL PRODUCTO EN EL SISTEMA 
DE FRENOS!

NO UTILIZAR EL PRODUCTO EN EL SISTEMA 
DE FRENOS!

Art.-Nr. Descripción €
TR1144.Q.P2 Frasco de 250 mL - 24 2880

76



77

Tapafugas para Pérdidas Aceite Transmisiones
STOP UP TRANSMISSION es un tapafugas diseñado para sellar 
cualquier tipo de fuga que se produce en el circuito de transmisión 
de los vehículos.

Benefi cios:
 Restablece las condiciones originales de las 

juntas endurecidas, deformadas y consumidas. 
 La reparación de las fugas se produce 

durante el uso normal del vehículo, dentro de 
dos días del uso.  Reduce los ruidos y las 
vibraciones.
Dosis: 
Utilizar 60 mL de STOP UP TRANSMISSION en 
cada litro de aceite de transmisón.

Stop Up TransmissionSU

Tapafugas para Pérdidas Aceite Circuitos 
Hidráulicos
STOP UP HYDRAULIC es un producto diseñado para sellar 
cualquier tipo de fuga que se produce en los sistemas hidraúlicos 
de los vehículos especiales como excavadoras, maquinaria 

agrícola y bombas hidráulicas.

Benefi cios:
 Restablece las condiciones originales 

de las juntas endurecidas, deformadas y 
consumidas.  La reparación de las fugas se 
produce durante el uso normal del vehículo, 
dentro de dos días del uso.
Dosis: 
Utilizar 60 mL de STOP UP HYDRAULIC en 
cada litro de aceite hidráulico.

Art.-Nr. Descripción €
TR1146.K.P2 Frasco de 1 Litro - 12 756

Stop Up HydraulicSU

03. 

TAPAFUGAS PARA PARTES DEL MOTOR

NO UTILIZAR EL PRODUCTO EN EL SISTEMA 
DE FRENOS!

NO UTILIZAR EL PRODUCTO EN EL SISTEMA 
DE FRENOS!

Art.-Nr. Descripción €
TR1145.M.P2 Frasco de 500 mL - 12 1080

04. 
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Tapafugas para Pérdidades en 
Sistemas de Enfriamiento de 
Vehículos
BLUET es un sellador de fugas permanente que 
se producen en los sistemas de enfriamento de los 
motores. Para y previene pérdidas y exudación de 
líquido del radiador, de las mangas, conexiones y 
racores del sistema de enfriamiento.
BLUET se a diseñado particularmente para las 
fugas en las juntas explotadas de la cabeza 
del motor, cabezas retorcidas y deformadas, 
monoblock agrietado, radiadores y circuitos de 
refrigeración que gotean.
Benefi cios:

 No contiene limaduras o aglomeración de 
residuos que puedan dañar los componentes del 
sistema de enfriamiento.  Bloca y evita grietas en 
el bloque del motor, en las articulaciones, mangas 
y todas las fugas en el circuito de enfriamiento 
(radiador, tuberías, bombas de agua). 
Resistente a altas temperaturas, a las presiones y 
vibraciones de los motores modernos.  Se puede 
utilizar en todos los motores de gasolina, diésel y 
GPL con refrigeración por agua.  Esta formulado 
para actuar tanto en agua diluida al 50% como en 
glicol o con solo agua.  Máxima compatibilidad 
con todos elementos y materiales que componen 
el sistema de enfriamiento.  Compatible con todo 
tipo de radiador (aluminio, plástico, etc.).  Puede 
ser agregado a todos los tipos de refrigerante. 
Hace más fácil su uso, ya que puede permanecer 
en el Sistema.
Dosis:
Añadir 250 mL en sistemas con una capacidad 
máxima de 5 litros.

Art.-Nr. Descripción €
TR1041.Q.P2 Frasco de 250 mL - 24 2880
TR1041.M.P2 Frasco de 500 mL - 12 1080
TR1041.K.P2 Frasco de 1 Litro - 12 756

BluetB

TRATAMIENTOS PARA SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

Detector de Fugas UV para Pérdidas 
Líquido de Enfriamiento de Vehículos
BRILLIANT COOLANT es un detector de fugas 
fluorescente uv para la detección de pequeñas 
fugas en el sistema de enfriamiento del vehículo.

Benefi cios:
 Visible a la luz UV.  Añadir 30 mL 

por vehículo.

Art.-Nr. Descripción €
TR1201.F.P1 Frasco de 100 mL - 30 3300
TR1201.Q Frasco de 250 mL - 13 728
TR1201.O Frasco de 350 mL - 12 672
TR1201.K Frasco de 1 Litro - 04 192

Brilliant CoolantBC

02. 

01. 
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Lubricante con Protección Anticorrosiva para 
Bombas de Agua
URAN es un aditivo permanente que puede ser inyectado en el sistema 
de enfriamiento de los vehículos después haber limpiado insertado el 
nuevo líquido de enfriamiento. No daña los componentes del sistema.
Dosis: 
Frasco de 500 mL idóneo para sistemas hasta 8 L.
Frasco de 1 L idóneo para sistemas hasta 16L.

Art.-Nr. Descripción €
TR1153.M.P2 Frasco de 500 mL - 02 1080
TR1153.K.P2 Frasco de 1 Litro - 06 570

UranU

04. 

Líquido de Lavado para Sistema de Enfriamiento de 
los Vehículos
ZEUS es un líquido de lavado para el sistema de enfriamiento de los 
vehículos. Elímina los residuos de grasas, oxidos, incrustaciones que 
se forman a lo largo del tiempo en el sistema de enfriamiento. Gracias 
a su fórmula y la presencia de nanotecnologías, elímina los depósitos 
de suciedad que se han acumulado, disolvéndolos y manteniéndolos 
en suspensión hasta que el sistema de enfriamiento se vacíe.
Dosis: 
Bote de 500 mL idóneo para sistemas hasta 8 L.
Bote de 1 L idóneo para sistemas hasta 16 L.

Art.-Nr. Descripción €
TR1147.M.P2 Frasco de 500 mL - 02 1080
TR1147.K.P2 Frasco de 1 Litro - 06 570

ZeusZ

TRATAMIENTOS PARA SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

Tratamiento Completo para la Limpieza 
y Lubricación de los Sistemas de 
Enfriamiento de los Vehículos
Es un práctico paquete de dos productos necesarios 
para el tratamiento de la limpieza (ZEUS) y lubricación 
(URAN) de los sistemas de enfriamiento de los 
vehículos.
Dosis: 
Frasco de 500 mL idóneo para los sistemas hasta 8 L.
Frasco de 1 L idóneo para los sistemas hasta 16 L.

Art.-Nr. Descripción €
RK1371 Kit de dos Frascos de 500 mL - 01 -
RK1373 Kit de dos Frascos de 1 L - 01 84
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PRODUCTOS 
PARA 

SOLDADURA

34°C 280°C

37°C

Pasta Anti-Calor para Soldaduras
Durante las operaciones de soldadura y soldadura 
fuerte, STOP-HEAT bloquea la conducción de 
calor, protege las superficies y evita que las áreas 
que rodean el punto de soldadura se quemen o 
se deformen. Su fórmula en pasta se adhiere sin 
gotear, deslizarse o dejar residuos, protegiendo 
también las superficies pintadas y barnizadas 
contra los cambios de color.
Benefi cios:

Reutilizable hasta 40 veces.  Fácil de usar. 
 Seguro y no tóxico.  Absorbe el calor emanado 

de la antorcha de soldadura o soldadura fuerte, 
evitando que las áreas que rodean el punto de 
soldadura se quemen o se deformen.  Protege los 
componentes y materiales durante la soldadura 
para evitar daños costosos causados por el calor. 

 No gotea ni se desliza.

Art.-Nr. Descripción €
TR1173.01 Bote de 500gr - 12 -

01. 
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Gel Anti-Calor para Soldaduras
PROTECT GEL es un producto especial formulado 
en gel para proteger las superfícies circundantes 
al punto de contacto con la llama utilizada durante 
operaciones de soldadura.
Benefi cios:

Simple modo de uso.  Seguro y no tóxico..
 Absorve el calor de la soldadura, evitando que 

las partes circundantes se quemen o deformen. 
 Protege componentes y materiales durante la 

soldadura para evitar costosos daños causados 
por el calor.  Protege superfícies pintadas o 
barnizadas del cambio de color debido al calor 
provocado por la soldadura.  Formulado en gel, 
adhiere a la superfície de proteger sin gotear, 
manchar y dejar residuo.

Art.-Nr. Descripción €
TR1141.K.01 Botella con Dispensador de 1 L - 06 570

02. 

Protect GelPG

BARRERA PROTECTORA PARA LA SOLDADURA

Barrera Protectora a Base de Agua 
en Spray para Soldaduras - No 
Inflamable
SHIELD-IT H2O es un producto en Bombona 
Aerosol a base de agua que se utiliza como una 
barrera protectora de la zona de las operaciones 
de soldadura. Mediante la formación de una 
película protectora, SHIELD-IT H2O impide a gotas 
o salpicaduras de material de distinto origen y 
cercano a la zona de soldadura que se adhieran a 
la misma, permitiendo también una fácil extracción 
de los residuos de soldadura. Su fórmula a base 
de agua hace que SHIELD-IT H2O sea un producto 
carente de daño para el operador. SHIELD-IT H2O 
se puede utilizar en combinación con PROTECT 
GEL (producto que evita la quemadura del 
material cerca a la zona de soldadura y reduce la 
transmisión de calor).
Benefi cios:

 Fácil de usar.  No Inflamable.  Seguro por 
el operador.  Es útil como protección temporal 
contra salpicaduras de material de relleno.

 Se elimina fácilmente con un paño al final de la 
operación.

Art.-Nr. Descripción €
TR1164.N.01 Bombona Aerosol de 400 mL - 12 1344

Shield-It H2OSI
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